Новогоднее предложение!!!

Стоматологическая установка "Classic", Словакия

По специальной цене 92,4 млн. бел. рублей.

Полное техническое сопровождение в течение 2-х лет.

Ждем Ваших звонков!!!

тел.+375447253715

- Изящный дизайн 
- Комфортабельность для Вас и пациента 
- Электрическая функция циклического реверсирования микродвигателя 
- Изменение положения столика с помощью тормоза (Sympatic) 
- Регулировка скорости микродвигателя уже с 60 об/мин 
- Индикация ухода за инструментами (смазка) 
- Комплексное управление функциями установки и кресла с клавиатуры столика врача 
- Поворотная или стандартная фарфорная плевательная раковина 
- Дезинфекционная система для водяных путей шлангов инструментов 
- Система для центрального отсасывания (сухое)
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Стоматологическая установка оснащена следующими инструментами:
· многофункциональный пистолет врача (Chirana, Luzzani)
· турбина с подсветкой (Chirana, W&H, KaVo, BienAir)
· микродвигатель с подсветкой (Chirana, W&H, KaVo, BienAir)
· полимеризационная лампа (Satelec)
· пневматический скаллер (Chirana)
· слюноотсос с вакуумным отсасывателем
Стоматологическая установка обладает, следующими функциональными свойствами:
· двух контурная система охлаждения
· подсветка турбины и микромотора
· плавная регуляция сверхнизких оборотов микромотора (опция)
· регулировка мощности УЗ скаллера и полимеризационной лампы
· применение функции GIROMATIC микромотора (при эндодонтии)
· реверсация оборотов микродвигателя
· настройка потока воды для охлаждения инструментов
· автопродувка ротационного инструмента CHIP-BLOW
· индикация необходимости смазки ротационного инструмента
· таймер для потребностей врача
· проверка эл. цепей установки с индикацией неисправности
· возможность выключения охлаждения инструментов
· программирование времени наполнения стакана
· программирование времени ополаскивания плевательницы
Технические данные
Номинальное напряжение питания
           

230 В перем.  (110 В перем.) ± 10 %

Номинальная частота                     


(50 - 60) Гц ± 2 % 

Макс. мощность при 50 Гц          


450 ВA

Входное давление воздуха                


0,5 MПa (+0,2 ; -0,03) Mпa

Атмосферное давление



70,0kPa по 106,0kPa
Входное давление воды          


0,6  MПa  (-0,3)  Mпa

Температура воды на входе    


не превышает 250C
Температура воды для стакана                    

40 °C   (-10) °C

 Температура окружающей среды


+100C ÷ + 400C

Относительная влажность воздуха


30% ÷ 78%
Жетскость воды




с 8,4 по 12 dH
Сайт 
www.belmt.com

