№190
Проект заявки на закупку систем водоподготовки 

Приложение 1
Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинского назначения
Лот 1.
1.Соcтав (комплектация) оборудования
	№

п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Количество,
штук

	1.
	Системы водоподготовки для отделений гемодиализа (на 6-ть аппаратов искусственная почка)
	Система очистки воды для отделения гемодиализа производительностью не менее 8 л очищенной воды в минуту, обеспечивающая удаление более 95% растворенных солей и максимальным коэффициентом использования воды более 70% при температуре входной воды +5° С.
	5
(пять)


2. Дополнительные требования 
В состав комплекса водоочистки должны входить:

2.1. Станция (блок) рабочего давления, для обеспечения всей системы водоочистки необходимым количеством воды под постоянным давлением в пределах 4-6 bar, независимо от давления входной воды должна включать:
2.1.1. Резервный бак для «входной» воды объемом не менее 500 литров.
2.1.2. Систему клапанов и датчиков уровня.

2.1.3. Манометры для обеспечения контроля входного и выходного давления.
2.1.4. Фильтр грубой очистки входной воды до 100 мкм.
2.1.5. Отдельный насос для поддержания рабочего давления (4-6 bar).

2.1.6. Должна иметься система сигнализации и блокировки, в случаях снижения входного давления, которое может привести к неправильной работе, регенерации и промывке фильтров и смягчителя.
2.1.7. Конструкция станции рабочего давления должна позволять перемещение через дверные проемы шириной не более 85 см.
2.2. Система (блок) предварительной очистки для удаления из входной воды крупных (60-100 мкр) и мелких (1-5 мкр.) механических частиц, окислов железа и умягчения воды должен включать:

2.2.1. Песчаный фильтр, угольный фильтр и фильтр удаления железа из входной воды.
2.2.2. Систему фильтров умягчения входной воды, состоящей из двух смягчителей с ионообменной смолой и емкостей для соли.

2.2.3. Все фильтры должны иметь электронные блоки контроля и работать в автоматическом режиме с возможностью предварительной установки объема воды, времени и дня недели начала регенерации (промывки).
2.2.4. Должна быть предусмотрена возможность проведения регенерации каждого отдельного фильтра в ручном режиме.
2.2.5. Должны быть дополнительные краники (отводы) для взятия проб воды на анализ.

2.2.6. Должна работать в автоматическом режиме и обеспечивать непрерывную подачу предварительно очищенной воды на станцию обратного осмоса.
2.2.7. Должна иметь перед станцией обратного осмоса блок фильтров тонкой очистки с фильтрующими элементами 1-10 микрон, выполненными в виде сменных картриджей и наличием манометра.
2.3. Станция (блок) обратного осмоса с производительностью не менее 8 л/мин очищенной воды под давлением 2-6 bar при температуре входной воды + 5˚С, которая должна иметь:

2.3.1. Закрытую конструкцию в виде блока (шкафа), снижающую уровень шума при работе и иметь легко открываемые двери для быстрого доступа к внутренним узлам.
2.3.2. Микропроцессорное управление, графический дисплей для отображения рабочих параметров системы и сенсорную панель управления.
2.3.3. Датчик измерения проводимости выходной (очищенной) воды.
2.3.4. Иметь сервисный режим для возможности изменения параметров системы или калибровки датчиков.

2.3.5. *Программу автоматической промывки мембраны и распределительной петли через определенные промежутки времени, для избежания эффекта застаивания при нахождении системы в режиме ожидания.
2.3.6. Программу автоматического включения системы в рабочий режим с возможностью задания времени старта для каждого дня недели.
2.3.7. *Автоматическую программу химической очистки/дезинфекции всей станции обратного осмоса, не требующую трудоемких дополнительных соединений или переключения трубопроводов.

2.3.8. Автоматическую блокировку распределительной петли во время выполнения программы дезинфекции и разблокировка ее по окончанию программы.
2.3.9. Вход в режим дезинфекции должен производиться только через определенный алгоритм (пароль) доступа для оператора.

2.3.10. *В режиме дезинфекции конструкция станции обратного осмоса должна обеспечивать рециркуляцию дезинфицирующего раствора внутри станции.
2.4. Резервный бак «чистой» воды не менее 500 литров с отдельным распределительным насосом, имеющий в своем составе:

2.4.1. Отдельную систему управления и контроля распределительной помпы с защитой от перегрузки и работы «в сухую».

2.4.2. Манометр выходного давления и кран ручной регулировки давления в распределительной петле.
2.4.3. Габариты бака должны позволять его перемещение через дверной проем шириной не более 85 см.
2.5. Систему распределительных трубопроводов к источникам потребления, которые должны иметь:

2.5.1. Трубопроводы, краны и все остальные элементы распределительной петли должны быть выполнены из пластика или нержавеющей стали.
2.5.2. Распределительная петля должна быть смонтирована без застойных участков и иметь коннекторы (входы) для проведения химической дезинфекции петли.
2.5.3. Предусматривать соединения для подключения до 10 аппаратов «искусственная почка» и двух других пользователей очищенной воды (резервные выходы).
2.5.4. Очищенная вода должна постоянно циркулировать по распределительной петле. Не использованная очищенная вода должна сбрасываться в бак чистой воды (постоянная рециркуляция воды в распределительной петле).
2.6. Расходные материалы необходимые для работы и обслуживания на весь гарантийный срок должны включать:

2.6.1. Картриджи (фильтры) для предварительной (50-100 микрон) и тонкой (1-10 микрон) очистки не менее чем по 30 шт. или более, если это предусмотрено проведением регламентных работ.
2.6.2. Сменная засыпка для угольного фильтра – 1 комплект.

2.6.3. Сменная засыпка для песчаного фильтра – 1 комплект.

2.6.4. Сменная засыпка для фильтра по железу – 1 комплект.
2.6.5. Соль таблетированная для смягчителя минимум 500 кг.

2.6.6. Насос (если предусмотрено), емкость для раствора, дезинфицирующий раствор, индикаторы остатков дезинфицирующего раствора и прочие регламентные принадлежности, необходимые для проведения очистки и дезинфекции мембраны и распределительной петли.
2.7. Качество воды на выходе из системы должно соответствовать стандартам Государственной Фармакопеи Республики Беларусь, ААМI и ASAIO.
2.8. Каждая из составных частей водоочистки должна быть оборудована настенными, простыми в управлении системами обходных кранов (клапанов), позволяющих обеспечить работоспособность всей системы в целом при выходе из строя одной из ее частей. Данные блоки должны обеспечивать легкое отсоединение любого узла водоочистки от системы для ремонта или обслуживания без остановки работы всей системы в целом.
2.9. Должна быть предусмотрена возможность подачи очищенной воды в распределительную петлю как через резервный (накопительный) бак, так и напрямую в петлю.

2.10. Все баки должны иметь дренажные сливные краны (отверстия) для полного опорожнения емкостей во время промывки и дезинфекции.
2.11. Комплект поставки должен включать PVC трубы, фиттинги, краны, манометры, клей и прочие принадлежности из расчета прокладки не менее 120 метров распределительной петли.

2.12. Гарантийный период на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев.

2.13. Фирма поставщик должна предоставить специалистам экспертной комиссии в области предмета государственной закупки детальную гидравлическую схему предлагаемого оборудования.

2.14. Фирма поставщик должна учесть пожелания и согласовать с заказчиком детальную проработку плана размещения и подключения оборудования.

2.15. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала работе на оборудовании.

* -  данные требования технического задания определяют необходимые условия применения оборудования, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

Лот 2.

1.Соcтав (комплектация) оборудования
	№№

п
	Наименование
	Базовые параметры
	Количество,

штук

	1
1.
	Системы водоподготовки для оснащения гемодиализа отделения  (на 12 аппаратов искусственная почка)
	Система очистки воды для отделения гемодиализа производительностью не менее 1000 л/час, обеспечивающая удаление более 95% растворенных солей и максимальным коэффициентом использования воды более 70% при температуре входной воды +5° С.
	3

(три)


2. Дополнительные требования 

В состав комплекса водоочистки должны входить:

2.1. Станция (блок) рабочего давления, для обеспечения всей системы водоочистки необходимым количеством воды под постоянным давлением в пределах 4-6 bar, независимо от давления входной воды должна включать:

2.1.1. Резервный бак для «входной» воды объемом не менее 700 литров с разгонным насосом и габаритами бака, позволяющими его перемещение через дверной проем шириной не более 85 см.

2.1.2. Систему клапанов и датчиков уровня.

2.1.3. Манометры для обеспечения контроля входного и выходного давления.

2.1.4. Фильтр грубой очистки входной воды до 100 мкм.

2.1.5. Отдельный насос для поддержания рабочего давления (4-6 bar).

2.1.6. Должна иметься система сигнализации и блокировки, в случаях снижения входного давления, которое может привести к неправильной работе, регенерации и промывке фильтров и смягчителя.

2.1.7. Конструкция станции рабочего давления должна позволять перемещение через дверные проемы шириной не более 85 см.

2.2. Система (блок) предварительной очистки для удаления из входной воды крупных (60-100 мкр) и мелких (1-5 мкр.) механических частиц, окислов железа и умягчения воды должен включать:

2.2.1. Песчаный фильтр, угольный фильтр и фильтр удаления железа из входной воды.

2.2.2. Систему фильтров умягчения входной воды, состоящей из двух смягчителей с ионообменной смолой и емкостей для соли.

2.2.3. Все фильтры должны иметь электронные блоки контроля и работать в автоматическом режиме с возможностью предварительной установки объема воды, времени и дня недели начала регенерации (промывки).

2.2.4. Должна быть предусмотрена возможность проведения регенерации каждого отдельного фильтра в ручном режиме.

2.2.5. Должны быть дополнительные краники (отводы) для взятия проб воды на анализ.

2.2.6. Должна работать в автоматическом режиме и обеспечивать непрерывную подачу предварительно очищенной воды на станцию обратного осмоса.

2.2.7. Должна иметь перед станцией обратного осмоса блок фильтров тонкой очистки с фильтрующими элементами 1-10 микрон, выполненными в виде сменных картриджей и наличием манометра.

2.3. Станция (блок) обратного осмоса с производительностью не менее 16,5 л/мин очищенной воды под давлением 2-6 bar при температуре входной воды + 5˚С, которая должна иметь:

2.3.1. Закрытую конструкцию в виде блока (шкафа), снижающую уровень шума при работе и иметь легко открываемые двери для быстрого доступа к внутренним узлам.

2.3.2. Микропроцессорное управление, графический дисплей для отображения рабочих параметров системы и сенсорную панель управления.

2.3.3. Датчик измерения проводимости выходной (очищенной) воды.

2.3.4. Иметь сервисный режим для возможности изменения параметров системы или калибровки датчиков.

2.3.5. *Программу автоматической промывки мембраны и распределительной петли через определенные промежутки времени, для избежания эффекта застаивания при нахождении системы в режиме ожидания.

2.3.6. Программу автоматического включения системы в рабочий режим с возможностью задания времени старта для каждого дня недели.

2.3.7. *Автоматическую программу химической очистки/дезинфекции всей станции обратного осмоса, не требующую трудоемких дополнительных соединений или переключения трубопроводов.

2.3.8. Автоматическую блокировку распределительной петли во время выполнения программы дезинфекции и разблокировка ее по окончанию программы.

2.3.9. Вход в режим дезинфекции должен производиться только через определенный алгоритм (пароль) доступа для оператора.

2.3.10. * В режиме дезинфекции конструкция станции обратного осмоса должна обеспечивать рециркуляцию дезинфицирующего раствора внутри станции.

2.4. Резервный бак «чистой» воды не менее 700 литров с отдельным распределительным насосом, имеющий в своем составе:

2.4.1. Отдельную систему управления и контроля распределительной помпы с защитой от перегрузки и работы «в сухую».

2.4.2. Манометр выходного давления и кран ручной регулировки давления в распределительной петле.

2.4.3. Габариты бака должны позволять его перемещение через дверной проем шириной не более 85 см.

2.5. Систему распределительных трубопроводов к источникам потребления, которые должны иметь:

2.5.1. Трубопроводы, краны и все остальные элементы распределительной петли должны быть выполнены из пластика или нержавеющей стали.

2.5.2. Распределительная петля должна быть смонтирована без застойных участков и иметь коннекторы (входы) для проведения химической дезинфекции петли.

2.5.3. Предусматривать соединения для подключения до 14 аппаратов «искусственная почка» и двух других пользователей очищенной воды (резервные выходы).

2.5.4. Очищенная вода должна постоянно циркулировать по распределительной петле. Не использованная очищенная вода должна сбрасываться в бак чистой воды (постоянная рециркуляция воды в распределительной петле).

2.6. Расходные материалы необходимые для работы и обслуживания на весь гарантийный срок должны включать:

2.6.1. Картриджи (фильтры) для предварительной (50-100 микрон) и тонкой (1-10 микрон) очистки не менее чем по 30 шт. или более, если это предусмотрено проведением регламентных работ.

2.6.2. Сменная засыпка для угольного фильтра – 1 комплект.

2.6.3. Сменная засыпка для песчаного фильтра – 1 комплект.

2.6.4. Сменная засыпка для фильтра по железу – 1 комплект.

2.6.5. Соль таблетированная для смягчителя минимум 500 кг.

2.6.6. Насос (если предусмотрено), емкость для раствора, дезинфицирующий раствор, индикаторы остатков дезинфицирующего раствора и прочие регламентные принадлежности, необходимые для проведения очистки и дезинфекции мембраны и распределительной петли.

2.7. Качество воды на выходе из системы должно соответствовать стандартам Государственной Фармакопеи Республики Беларусь, ААМI и ASAIO.

2.8. Каждая из составных частей водоочистки должна быть оборудована настенными, простыми в управлении системами обходных кранов (клапанов), позволяющих обеспечить работоспособность всей системы в целом при выходе из строя одной из ее частей. Данные блоки должны обеспечивать легкое отсоединение любого узла водоочистки от системы для ремонта или обслуживания без остановки работы всей системы в целом.

2.9. Должна быть предусмотрена возможность подачи очищенной воды в распределительную петлю как через резервный (накопительный) бак, так и напрямую в петлю.

2.10. Все баки должны иметь дренажные сливные краны (отверстия) для полного опорожнения емкостей во время промывки и дезинфекции.

2.11. Комплект поставки должен включать PVC трубы, фиттинги, краны, манометры, клей и прочие принадлежности из расчета прокладки не менее 200 метров распределительной петли.

2.12. Гарантийный период на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев.

2.13. Фирма поставщик должна предоставить специалистам экспертной комиссии в области предмета государственной закупки детальную гидравлическую схему предлагаемого оборудования.

2.14. Фирма поставщик должна учесть пожелания и согласовать с заказчиком детальную проработку плана размещения и подключения оборудования.

2.15. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала работе на оборудовании.
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