№193
Проект заявки на закупку автоматических инъекторов 

для введения контрастного вещества 

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 

и изделий медицинского назначения

ЛОТ №1.
Автоматический инъектор для РКТ

1. Состав (комплектация) оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Автоматический инъектор для РКТ
	13

	1.2.
	Набор расходных материалов для выполнения не менее 200 введений конрастного вещества
	13


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1.
	Система подогрева растворов
	наличие

	2.2.
	Возможность одновременной установки не менее 1 флакона рентгенконтрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором
	наличие

	2.3.
	Скорость введения контрастного вещества
	0,1-10 мл/сек с шагом 0,1 мл/сек

	2.4.
	Максимальный объем введения контрастного вещества
	не менее 200 мл с шагом 1 мл

	2.5.
	Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации
	наличие

	2.6.
	Максимальное число протоколов
	не менее 100

	2.7.
	Болюсы (фазы)
	не менее 6

	2.8.
	Функция «открытой вены» или аналогичная
	наличие

	2.9.
	Автоматическое регулирование давления введения
	наличие

	2.10.
	Отображение кривой давления введения
	наличие

	2.11.
	Терминал с цветным сенсорным дисплеем 
	наличие

	2.12.
	Детекция воздушной эмболии
	наличие


ЛОТ №2. 
Автоматический немагнитный инъектор для МРТ

1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Автоматический инъектор для МРТ
	8

	1.2.
	Набор расходных материалов для выполнения не менее 200 введений конрастного вещества
	8


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1.
	Возможность использования  при  величине индукции магнитного поля не менее 1,5 Т
	наличие

	2.2.
	Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором
	наличие

	2.3.
	Скорость введения контрастного вещества
	0,1-10 мл/сек с шагом 0,1 мл/сек

	2.4.
	Максимальный объем введения контрастного вещества
	не менее 30 мл с шагом 1 мл

	2.5.
	Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации
	наличие

	2.6.
	Максимальное число протоколов
	не менее 60

	2.7.
	Болюсы (фазы)
	не менее 6

	2.8.
	Функция «открытой вены» или аналогичная
	наличие

	2.9.
	Терминал с цветным сенсорным дисплеем 
	наличие

	2.10.
	Детекция воздушной эмболии
	наличие


Лот №3. 
Автоматический инъектор для ангиографического аппарата

1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества
	3

	1.2.
	Расходный материал из расчёта на выполнение введения контрастного вещества у 1 пациента
	1000


2.Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1.
	Синхронизация с системой запуска рентгеновского излучения 
	наличие

	2.2.
	Наличие программированных параметров скорости и объема введения контрастного вещества
	наличие

	2.3.
	Наличие двух заменяемых колб 150 мл и 200 мл, либо одной колбы не менее 100 мл с функцией автоматического заполнения контрастным веществом из флакона без дополнительных манипуляций медперсоналом
	наличие


3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара
3.1. Гарантийное сервисное обслуживание инъектора в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.
3.2. Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ)

3.3. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

3.4. В стоимость предложения должны быть включены монтаж и наладка оборудования, обучение работы на оборудовании.

