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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
22. Аппарат ультразвукового исследования

	№ 
п/п
	Наименование позиции /
Требуемые характеристики
	Значение параметра / наличие параметра/
соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:

	1.1
	Наименование: аппарат ультразвукового исследования
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.:
	5

	1.3
	Область применения: проведение ультразвуковых исследований на специальных фантомах, позволяющих проводить 
ультразвуковые исследования и на 
стандартизированных пациентах:
акушерско-гинекологические;
органов брюшной полости взрослых и 
детей;
поверхностно-расположенных органов (щитовидная железа, молочные железы, кожные покровы);
сердца и коронарных сосудов взрослых и детей;
органов мочевыделительной системы
	Соответствие

	2.
	Состав (комплектация) оборудования:

	2.1. 
	Аппарат для ультразвуковых
исследований, шт.:
	1

	2.2. 
	Конвексный датчик для исследований в акушерстве, гинекологии, педиатрии, 
абдоминальных и сосудистых исследований 
Диапазон частот – приблизительно 
2-6 МГц
Количество элементов – не менее 180
	Наличие




	2.3. 
	Секторный фазированный датчик для
нейросонографии, абдоминальных 
исследований, исследований 
поверхностных органов в педиатрии.
Диапазон частот – приблизительно
4-12 МГц
Угол сканирования –  не менее 90◦
Количество элементов  – не менее 128
	Наличие





	2.4. 
	Микроконвексный внутриполостной 
датчик для акушерства, гинекологии и урологии
Диапазон частот – приблизительно
5-11 МГц
Угол сканирования –  не менее 130◦
Количество элементов  – не менее 128
	Наличие




	2.5. 
	Линейный датчик с активной матричной решеткой для неонатальных исследований, педиатрии, поверхностных органов и структур
Диапазон частот – приблизительно 
7-17 МГц
Ширина сканируемого участка – не менее 38 мм
Количество элементов – не менее 180
	Наличие





	2.6. 
	Секторный фазированный датчик для 
исследования сердца взрослым и 
абдоминальных исследований
Диапазон частот – приблизительно
1.5-3.5 МГц
Угол сканирования –  не менее 90◦
Количество элементов  – не менее 64
	Наличие




	2.7. 
	Совместимый лазерный принтер на 
формат бумаги А 4 для распечатки 
результатов УЗИ
	Наличие

	3.
	Технические требования и характеристики:

	3.1. 
	Цифровая многоцелевая ультразвуковая система 
	Наличие

	3.2. 
	В режим:
Количество зон фокусировки – более 6-8
Изменение угла сканирования
	Соответствие

	3.3. 
	М-режим: Цветной М-режим
	Соответствие


	3.4. 
	PW – импульсно-волновой допплер:
- Автоматическое оконтуривание 
допплеровского спектра в режиме 
реального времени;
Коррекция угла – не менее +/- 90◦
· Режим HPRF 
	Соответствие


	3.5. 
	CFM - цветовое допплеровское 
картирование по скорости
	Соответствие


	3.6. 
	CW – постоянно-волновой допплер с 
визуализацией
	Соответствие


	3.7. 
	PD - цветовое допплеровское картирование по энергии
	Соответствие


	3.8. 
	Режим отображения кровотока в В-режиме (без использования допплера)
	Соответствие


	3.9. 
	Режим виртуального конвексного 
сканирования на линейных и секторных фазированных датчиках
	Соответствие


	3.10. 
	Режим кодированной тканевой гармоники
- Количество базовых частот для одного датчика – не менее 4
	Соответствие


	3.11. 
	Режим кодированной контрастной 
гармоники
· Режим импульсно-инвертированной контрастной гармоники 
Количество фундаментальных частот – 
не менее 3
· Специальные настройки для 
сканирования в режиме гармоники, В-режим
· Специальные настройки для 
сканирования в режиме гармоники, 
режим CFM
· Аккумуляция /режим накопления за выбираемый пользователем промежуток времени
· Получение кривой интенсивности 
контраста во времени
	Соответствие



	3.12. 
	Усовершенствованный режим подавления зернистости 
Количество уровней подавления зернистости – не менее 3
- Совмещение с режимом  формирования  изображения за счет одновременной 
обработки не менее 9 лучей и 
кодированной гармоникой
- Совместим со всеми типами датчиков
	Соответствие
	

	3.13. 
	Программа  автоматических расчётов объёмов
	Соответствие


	3.14. 
	Монитор плоский ЖК (LED)
- Размер экрана по диагонали с плоским экраном и антибликовым и 
антистатическим покрытием – не менее 19“ 
- Динамический  диапазон картины на 
мониторе – более 70 Дб
	Соответствие


	3.15. 
	Регулировка консоли управления 
	Соответствие

	3.16. 
	Количество активных портов для 
подключения датчиков с визуализацией – не менее 3-х
	Соответствие

	3.17. 
	Общий динамический диапазон системы – более 210дб
	Соответствие

	3.18. 
	Количество цифровых каналов – более 
85 000
	Соответствие

	3.19. 
	Глубина проникновения УЗ луча – 
не менее 30 см
	Соответствие

	3.20. 
	- Динамическая апертура
- Динамическая фокусировка
- Одновременное формирование лучей в В режиме – не менее 2-х
- Одновременное формирование лучей в режиме цветного допплера – не менее 4-х
	Соответствие

	3.21. 
	Отображаемые градации серого цвета – не менее 256
	Соответствие

	3.22. 
	- Режим хранения на экране монитора изображений и кино-петель из памяти – 
не менее 9 позиций
-  Регулировка скорости прокрутки 
кинопетли
-  Режим накопления
	Соответствие

	3.23. 
	· Встроенный HDD- не менее 500 гб
· USBпорт
	Соответствие

	3.24. 
	Доступ сохраненным необработанным «сырым» данным для пост-обработки 
	Соответствие

	3.25. 
	Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим 
свойствам тканей
	Соответствие

	3.26. 
	Автоматическая оптимизация 
изображения в режиме цветового картирования
	Соответствие

	3.27. 
	Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:
· Автоматическая корректировка 
базовой линии
· Автоматическая  корректировкаPRF
· Автоматическая  корректировка угла
· Автоматическая инвертирование 
спектра 
	Соответствие

	3.28. 
	Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме с выбором отображаемых  параметров
	Соответствие

	3.29. 
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к 
необработанным ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации 
изображения
	Соответствие

	3.30. 
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность осуществлять сканирование датчиками с активной матричной решеткой
	Соответствие

	3.31. 
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность 
осуществлять сканирование 4D датчиками 
	Соответствие

	3.32. 
	Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и 
обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений
	Соответствие

	3.33. 
	- Составление архивов пациентов;
- Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, 
выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки 
и просмотра кинопетель) 
- Проведение измерений и расчетов
- Вывод отчётов об исследованиях
- Сохранение ультразвуковых 
изображений на картах памяти
· Сохранение статических и 
динамических изображений в 
стандартных форматах
	Соответствие

	3.34. 
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие совместимость со 
стандартом DICOM 3
	Соответствие

	4
	Гарантийный срок:

	4.1
	Гарантийный срок с даты поставки
	Не менее 24 месяцев
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