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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
124. Стоматологическая врачебная система с виртуальным моделированием и фрезерованием зубов

	№
п/п
	Наименование позиции/
Требуемые характеристики
	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру

	1
	Наименование, количество и область применения:

	1.1
	Наименование: стоматологическая врачебная система с виртуальным моделированием и фрезерованием зубов
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.
	2

	1.3
	Область применения: отработка практических навыков по виртуальному моделированию зубных рядов, виниров, вкладок, искусственных коронок и мостовидных протезов, абатментов, телескопических и балочных конструкций, атачменов, хирургических шаблонов
	Соответствие

	2
	Состав (комплектация) оборудования:

	2.1
	Блок для съемки, шт.:
	1

	2.2
	Аппарат шлифовальный, шт.:
	1

	2.3
	Печь для обжига керамики, шт.:
	1

	2.4
	Вакуумный насос, шт.:
	1

	2.5
	Печь для синтеризации оксида циркония, шт.:
	1

	2.6
	Комплекты расходных материалов:
	Наличие 

	2.6.1
	Комплект блоков для фрезерования, шт
	3

	2.6.2
	Комплект адгезивной системы, шт
	3

	2.6.3
	Комплект калиброванных фрез, шт
	3

	3
	Технические требования и характеристики:

	3.1
	Блок для съемки:
	

	3.1.1
	Изготовление реставраций за одно посещение пациента
	Соответствие

	3.1.2
	Возможность использования аппарата в кабинете врача возле кресла пациента
	Соответствие

	3.1.3
	Модульная структура, позволяющая независимо друг от друга или одновременно производить: оптические слепки и моделирование, сканирование или изготовление готовой конструкции
	Соответствие

	3.1.4
	Трехмерная 3D камера для получения оптических слепков в естественных цветах
	Соответствие

	3.1.5
	Сканирование без спрея
	Соответствие

	3.1.5.1
	Режим сканирования непрерывный
	Соответствие

	3.1.6
	Автоматическое определение лучшего изображения и съемка
	Соответствие

	3.1.7
	Диапазон применения оптического слепка:
	

	3.1.7.1
	Препарируемая область
	Соответствие

	3.1.7.2
	Моделирование зубного ряда противоположной челюсти
	Соответствие

	3.1.8
	Программное обеспечение для изготовления в 3-мерном режиме цельнокерамических зубных протезов
	

	3.1.8.1
	Абатментов
	Соответствие

	3.1.8.2
	Телескопических и балочных конструкций
	Соответствие

	3.1.8.3
	Самостоятельное распознавание границы препарирования с возможностью индивидуальной коррекции
	Соответствие

	3.1.8.4
	Функция «анализ препарирования» для оценки соответствия требованиям безметалловых конструкций:
- расстояние до зубов
противоположного зубного ряда
- поднутрение
- граница препарирования
- качество поверхности
	Соответствие

	3.1.9
	Наличие виртуального артикулятора
	Соответствие

	3.2
	Аппарат шлифовальный:
	

	3.2.1
	Возможность беспроводного подключения
	Соответствие

	3.2.2
	Тип фрезерования:
-сухой
-влажный
	Соответствие

	3.3
	Печь для обжига керамики:
	

	3.3.1
	Максимальная температура обжига не менее 1200°
	Соответствие

	3.3.2
	Кварцевый муфель
	Соответствие

	3.3.3
	Датчик температуры
	Соответствие

	3.3.4
	Подставка для обжиговых изделий
	Соответствие

	3.3.5
	Сенсорный экран
	Соответствие

	3.3.6
	Автоматическая калибровка температуры
	Соответствие

	3.3.7
	USB-разъем для обновления программного обеспечения
	Соответствие

	3.4
	Вакуумный насос:
	

	3.4.1
	Предельный вакуум не более 980 мбар
	Соответствие

	3.5
	Печь для синтеризации оксида циркония:
	

	3.5.1
	Возможность проведения калибровки рабочих параметров
	Соответствие

	3.5.2
	Температуры обжига (синтеризации) не менее 1550° С
	Соответствие

	3.5.3
	Время спекания одиночного каркаса не более 90 мин
	Соответствие

	3.5.4
	Возможность дооснащения функцией синтеризации металла (спекание блоков из кобальт-хрома)
	Соответствие

	3.5.5
	Функция запуска синтаризации в ночное время
	Соответствие

	4
	Гарантийный срок:

	4.1
	Гарантия с даты поставки
	Не менее 24 месяцев 
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