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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
127. Манекен роженицы с комплектом расходных материалов

	№ 
п/п
	Наименование позиции /
Требуемые характеристики
	Значение параметра / наличие параметра/
соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:
	

	1.1
	Наименование: манекен роженицы с комплектом расходных материалов
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.:
	2

	1.3
	Область применения: предназначен для отработки практических навыков в акушерстве и гинекологии. 
Обучение наружному акушерскому исследованию, ведению физиологических и патологических родов
	Соответствие

	2.
	Состав (комплектация) оборудования:
	

	2.1. 
	Манекен роженицы, шт.:
	1

	2.2. 
	Модуль акушерской пальпации живота (кожа брюшной полости, плод в амниотической оболочке,), шт.:
	1

	2.3. 
	Модуль вагинального обследования (вульва, модели раскрытия шейки матки, модель с головкой плода), шт.:
	1

	2.4. 
	Акушерский модуль (вульва, плод, плацента), шт.:
	1

	2.5. 
	Модуль ушивания эпизиотомии (вульва, блок с эпизиотомией), шт.:
	1

	2.6. 
	Модуль пальпации матки после родов (кожа брюшной полости в послеродовой период, модели матки ), шт.:
	1

	2.7. 
	Расходные материалы: 
	Наличие

	2.7.1
	вульва, шт.:
	не менее 3

	2.7.2
	плод, шт.:
	1

	2.7.3
	плацента, шт.:
	1

	2.7.4
	лубрикант, шт.:
	1

	3.
	Технические требования 
и характеристики
	

	3.1. 
	Манекен является моделью реальной роженицы в полный рост
	Соответствие

	3.2. 
	Руки и ноги манекена сгибаются в суставах на угол не менее 100 градусов.
	Соответствие

	3.3. 
	Кожа манекена изготовлена из материала, имитирующего кожу человека 
	Соответствие

	3.4. 
	Функциональные характеристики 
	

	3.4.1
	Возможность отработки родовспоможения в положении лежа на спине и на четвереньках
	Соответствие

	3.4.2
	Возможность имитации раскрытия шейки матки и модели с головкой плода
	Соответствие

	3.4.3
	Возможность проводить вагинальное обследование в динамике родов
	Соответствие

	3.4.4
	Размещение плаценты со съемными фрагментами 
	Соответствие

	3.4.5
	Выполнение внутреннего поворота, экспульсии и наружного поворота плода
	Соответствие

	3.4.6
	Адаптирующиеся родовые пути для демонстрации дистоции плечиков
	Соответствие

	3.4.7
	Модуль пальпации матки должен имитировать: состояние матки после родов в норме и при патологии
	Соответствие

	3.4.8
	Головка плода должна иметь средние размеры быть приспособленной для наложения вакуум-экстрактора и акушерских щипцов.
	Соответствие

	3.4.9
	Материал, из которого сделан плод, по своей структуре и внешнему виду  должен реалистично имитировать кожу и тело доношенного новорожденного. 
	Соответствие

	4
	Гарантийный срок:
	

	4.1
	Гарантийный срок с момента поставки оборудования
	Не менее 24 месяцев
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