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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
23. Виртуальный симулятор УЗИ диагностики

	№п/п
	Наименование позиции/
Требуемые характеристики
	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру

	1
	Наименование, количество и область применения:

	1.1
	Наименование:виртуальный симулятор УЗИ диагностики
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.
	4

	1.3
	Область применения: отработка и аттестация практических навыков в ультразвуковой диагностике
	Соответствие

	2
	Состав (комплектация) оборудования:

	2.1 
	Персональный компьютер с монитором и программным обеспечением, шт.
	1

	2.2 
	Торс с головой, шт.
	1

	2.3 
	Манекен женщины, шт.
	1

	2.4 
	Трансторакальный датчик, шт.
	1

	2.5 
	Трансэзофагеальный датчик, шт.
	1

	2.6 
	Конвексный/линейный датчик (для модулей УЗИ в гинекологии, фокусированного абдоминального УЗИ при травме), шт.
	1

	2.7 
	Трансвагинальный датчик (для модуля УЗИ в акушерстве на 1-м триместре развития плода и гинекологии), шт.
	1

	2.8 
	Программа для ультразвукового исследования органов брюшной полости
	Наличие

	2.9 
	Программа для ультразвукового исследования плода на 20 неделе беременности
	Наличие

	2.10 
	Симуляция ультразвукового изображения в B- и M-режимах
	Наличие

	2.11 
	Симуляция цветного допплер-режима
	Наличие

	2.12 
	Библиотека не менее 120 клинических случаев
	Наличие

	2.13 
	Модуль трансторакальной эхокардиографии, не менее 4 клинических случаев
	Наличие

	2.14 
	Модуль трансэзофагеальной эхокардиографии, не менее 4 клинических случаев
	Наличие

	2.15 
	Модуль УЗИ в гинекологии, не менее 4 клинических случаев
	Наличие

	2.16 
	Модуль фокусированного УЗИ при травме, не менее 4 клинических случаев
	Наличие

	2.17 
	Комплекты базовых патологий для абдоминального УЗИ 
	Наличие

	2.18 
	Варианты стандартного абдоминального УЗИ не менее 4 клинических случаев
	Наличие

	2.19 
	Варианты фокусированного абдоминального УЗИ при травме не  менее 4 клинических случаев
	Наличие

	2.20 
	Модуль УЗИ в акушерстве на 1-м триместре развития (в комплект входит анатомия плода на 1-м триместре развития, трансвагинальный датчик, плод в норме на 8-й и 12-й  неделе развития) Аномалии плода включают не менее 40 клинических случаев, комплект аномалий мочеполовой системы, комплект аномалий головы/шеи/лица, комплект аномалий органов брюшной полости, комплект аномалий внутриутробного развития, комплект патологий беременности
	Наличие

	2.21 
	Дополнительные комплекты патологий:
	Наличие

	2.21.1
	Комплекты патологий сердца, не менее 6
	Наличие

	2.21.2
	Комплекты патологий для абдоминального УЗИ, не менее 4
	Наличие

	2.21.3
	Смешанный комплект патологий для фокусированного УЗИ при травме
	Наличие

	3
	Технические требования и характеристики:

	3.1 
	Процессор IntelXeon X5650 2.66 12MB/1333 или совместимый
	Соответствие

	3.2 
	Оперативная память 12GB DDR3-1333 или более
	Соответствие

	3.3 
	Видео карта NVIDIA GeForce GTX 470 или совместимая
	Соответствие

	3.4 
	Жесткий диск не менее 500Гб
	Соответствие

	3.5 
	Программирование учебных курсов из заданий/модулей
	Соответствие

	3.6 
	Временная виртуальная подсказка искомой фигуры и ее положения
	Соответствие

	3.7 
	Отображение электрокардиограммы под изображением с датчика
	Соответствие

	3.8 
	Фиксация трехмерного изображения относительно датчика
	Соответствие

	3.9 
	Фиксация датчика относительно трехмерного изображения
	Соответствие

	3.10 
	Выбор отображения трехмерной модели – предлежащее или постлежащее относительно датчика области, рассечение трехмерной модели лучом датчика
	Соответствие

	3.11 
	Отсутствие рассечения трехмерной модели полем датчика
	Соответствие

	3.12 
	Отображение положения датчика относительно органа
	Соответствие

	3.13 
	Отображение «среза» (видимого изображения) на модели исследуемого органа
	Соответствие

	3.14 
	Отображение «правильного» положения датчика для получения ультразвукового изображения
	Соответствие

	3.15 
	Выбор подсказки для получения нужного стандартного ультразвукового изображения
	Соответствие

	3.16 
	Отображение наименования видимых на экране органов
	Соответствие

	3.17 
	Отключение теневых помех от ребер и других структур
	Соответствие

	3.18 
	Отключение всех подсказок
	Соответствие

	3.19 
	Выбор желаемого вида подсказок, правильное положения датчика,
требуемое ультразвуковое изображение

	Соответствие


	3.20 
	Отключение отображение трехмерной модели сердца (полноэкранное изображение с ультразвукового датчика)
	Соответствие

	3.21 
	Отключение ультразвукового изображения (полноэкранное трехмерное изображение сердца)
	Соответствие

	3.22 
	Панель для работы с настройкой изображения
	Соответствие

	3.23 
	Фиксация изображения при помощи кнопки на экране 
	Соответствие

	3.24 
	Измерение видимых структур с помощью виртуальной линейки
	Соответствие

	3.25 
	Сохранение зафиксированного изображения в виде фотографии
	Соответствие

	3.26 
	Сохранение видеозаписи на запрограммированное время 
	Соответствие

	3.27 
	Клинический отчет по найденным патологиям
	Соответствие

	3.28 
	Трехмерная модель внутренних органов человека торакальной и брюшной областей
	Соответствие

	3.29 
	Габариты манекена, не более 78х43 см 
	Соответствие

	3.30 
	Вес манекена, не более 25,5 кг
	Соответствие

	3.31 
	Напряжение питания, 240В, 50/60 Гц
	Соответствие

	4.
	Гарантийный срок:

	4.1
	Гарантийный срок с даты поставки
	Не менее 24 месяцев
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