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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
93. Аппарат искусственной вентиляции легких (наркозный)

	№
п/п
	Наименование позиции/
Требуемые характеристики
	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:
	

	1.1
	Наименование: аппарат искусственной вентиляции легких (наркозный)
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.
	4

	1.3
	Область применения: для отработки навыков искусственной вентиляции легких и анестезиологического обеспечения при проведении хирургических вмешательств
	Соответствие

	2
	Состав (комплектация) оборудования:
	

	2.1
	Вентилятор для анестезии, шт.:
	1

	2.2
	Интегрированный монитор газового состава и респираторных параметров, шт.:
	1

	2.3
	Дыхательная система с необходимыми коннекторами, шт.:
	1

	2.4
	Активная система отвода отработанных наркозных газов AGSS, шт.:
	1

	2.5
	Абсорбер СО2, шт.:
	1

	2.6
	Шланги высокого давления длиной не менее 3 м:
Air, шт.:
O2, шт.:
N2О, шт.:
	


1
1
1

	2.7
	Испаритель анестетика: 
севофлюран (QuickFil), шт.
	1

	2.8
	Испаритель анестетика: изофлюран, шт.:
	1

	2.9
	Многоразовый контур пациента,
для взрослых, шт.:
	Не менее 2

	2.10
	Многоразовый контур пациента,
педиатрический, шт.:
	Не менее 2

	2.11
	Бактериальные фильтры:
многоразовые стерилизуемые, шт.:
одноразовые, шт.:
	
1
Не менее 50

	2.12
	Вакуумный аспиратор, шт.:
	1

	2.13
	Кислородный флоуметр для подачи увлажненного кислорода, шт.:
	1

	2.14
	Маски анестезиологические:
размер 3, шт.:
размер 4, шт.:
размер 5, шт.:
	
Не менее 3
Не менее 3
Не менее 3

	2.15
	Абсорбент, кг:
	Не менее 20

	2.16
	Комплект влагосборников и линий забора газа, шт.:
	Не менее 10

	3.
	Технические требования и характеристики:
	

	3.1. 
	Аппарат для низко- и минимально-потоковой ингаляционной анестезии с минимальным потоком свежего газа менее 1 л/мин
	Соответствие

	3.2. 
	Наличие ротаметра  газов О2, N2O, AIR, анестетических агентов. Выбор (установка) необходимого уровня потока свежего газа при помощи ратометра
	Соответствие

	3.3. 
	Наличие режима постоянной готовности к работе 
	Соответствие

	3.4. 
	В аппарате должен использоваться поршневой электроприводный вентилятор, работающий без использования движущего газа с электронным контролем работы (без расхода газа на пневмопривод) или пневмоприводная система с электронным управлением
	Соответствие

	3.5. 
	Аппарат должен иметь регулируемую экстренную подачу кислорода 
	Соответствие

	3.6. 
	Дополнительный ротаметр для подачи потока кислорода в диапазоне не менее 1-10 л/мин
	Соответствие

	3.7. 
	Объем камеры абсорбера СО2 должен быть от 0,7 л. 
	Соответствие

	
	Наличие режимов вентиляции:
	

	3.8. 
	спонтанного дыхания 
	Соответствие

	3.9. 
	мануальной вентиляции 
	Соответствие

	3.10. 
	управляемой вентиляции с контролем по объему
	Соответствие

	3.11. 
	синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции с контролем по объему и поддержкой давлением (SIMV + PSV)
	Соответствие

	3.12. 
	управляемой вентиляции с контролем по давлению
	Соответствие

	3.13. 
	синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции с контролем по давлению и поддержкой давлением 
(P-SIMV + PSV)
	Соответствие

	3.14. 
	вентиляция с поддержкой давлением и вентиляцией апноэ
	Соответствие

	3.15. 
	неинвазивной (масочной) вентиляции
	Соответствие

	3.16. 
	Регулировка испарителя: 
должна быть предусмотрена система «double plug», автоматически закрывающаяся с удалением испарителя, подразумевающая невозможность одновременного использования двух испарителей, либо система электронных инжекторных испарителей. Оба испарителя должны располагаться на базовом блоке аппарата
	Соответствие

	
	Диапазон регулирования параметров вентиляции:
	

	3.17. 
	Диапазон регулирования дыхательного объема (IPPV, SIMV): в пределах не уже 
20-1500 мл
	Соответствие

	3.18. 
	Диапазон регулирования частоты принудительной вентиляции (все режимы): в пределах не уже 5-60 в минуту
	Соответствие

	3.19. 
	Диапазон регулирования инспираторной паузы (IPPV.SIMV): в пределах не уже 20-50%
	Соответствие

	3.20. 
	Диапазон регулирования соотношения вдоха к выдоху (все режимы): в пределах не уже 4:1-1:4
	Соответствие

	3.21. 
	Диапазон регулирования ограничения давления Рmах (Plimit): в пределах не уже 12-50 мбар
	Соответствие

	3.22. 
	Диапазон регулирования пикового давления Pinsp (PCV): в пределах не уже 12-50 мбар
	Соответствие

	3.23. 
	Диапазон регулирования PEEP (все режимы): в пределах не уже 5-20 мм вод.ст.
	Соответствие

	3.24. 
	Регулируемый потоковый триггер (SIMV, PSV): с чувствительностью не уже 0,5-10,0 л/мин
	Соответствие

	3.25. 
	Автоматическое управление инспираторным потоком: в пределах не уже 5-60 л/мин
	Соответствие

	3.26. 
	Диапазон регулирования поддержки давлением (PSV): в пределах не уже 5-20 см вод ст с апноэ вентиляцией
	Соответствие

	3.27. 
	Диапазон электронной регулировки расхода свежего газа: в пределах не уже 0,3-10 л/мин
	Соответствие

	3.28. 
	При переключении режимов вентиляции параметры и пределы тревог должны сохраняться, а предварительные настройки должны определяться на основе измеренных параметров вентиляции
	Соответствие

	
	Минимальные требования к газовому мониторингу и мониторингу параметров вентиляции:
	

	3.29. 
	Сопоставление, обработка и отображение всех вентиляционных и газовых параметров на цветном плоском экране с диагональю не менее 12 дюймов
	Соответствие

	3.30. 
	Мониторинг частоты дыхания, дыхательного объема (инспираторный и экспираторный), давления в дыхательных путях (Ppeak, Pplato, PEEP, Pmean), минутной вентиляции, податливости легких
	Соответствие

	3.31. 
	Отображение параметров механики дыхания, измерение дыхательных объемов
	Соответствие

	3.32. 
	Встроенный газоанализатор аппарата должен обеспечивать мониторинг концентрации кислорода 
	Соответствие

	3.33. 
	Мониторирование концентрации О2, СО2, N2О и летучего анестетика на вдохе и выдохе. Обратный поток отобранного для пробы газа должен удаляться из контура пациента
	Соответствие

	3.34. 
	Расчет минимальной альвеолярной концентрации анестетика с поправкой на возраст
	Соответствие

	
	Минимальные требования к мониторингу приоритетных тревог:
	

	3.35. 
	Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог с обязательным указанием вида тревоги на дисплее: разгерметизации контура, низкое содержание кислорода в смеси, высокое содержание С02 на выдохе, низкий минутный объем вентиляции, высокое давление в контуре, апноэ
	Соответствие

	3.36. 
	Установка границ тревог в соответствии с нуждами пользователя
	Соответствие

	
	Вакуумный аспиратор:
	

	3.37. 
	Вакуумный аспиратор должен состоять из двух емкостей для сбора секреции, иметь вакуумный регулятор с манометром и шланг для подключения к системе медицинских газов
	Соответствие

	
	Резервный (аварийный) кислородный флуометр:
	

	3.38. 
	Кислородный флуометр с независимой подачей кислорода до 10 л/мин должен монтироваться отдельно 
	Соответствие

	4.
	Гарантийный срок:
	

	4.1
	Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей
	Наличие

	4.2
	Время прибытия сервисного инженера в течение 48 часов после вызова и время восстановления после поломки не более 1 месяца
	Наличие

	4.3
	Продолжительность работы аппарата должна составлять не менее 10 лет
	Соответствие
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