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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

133. Комплект для выполнения кесарева сечения
	№

п/п
	Наименование позиции /

Требуемые характеристики
	Значение параметра /

наличие параметра /

соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:
	

	1.1
	Наименование: комплект для выполнения кесарева сечения
	Соответствие

	1.2
	Количество, компл.:
	4

	1.3
	Область применения: отработка практических навыков проведения кесарева сечения и извлечения плода через разрез на матке
	Соответствие

	2.
	Состав (комплектация) оборудования:
	

	2.1
	Симулятор туловища женщины с открытой брюшной полостью и маткой, шт.:
	1

	2.2
	Сменный элемент: симулятор ушивания разреза брюшной стенки и матки, шт.:
	Не менее 100

	2.3
	Сменный элемент: брюшная полость и матка при беременности, шт.:
	1

	2.4
	Сменный элемент: мягкий живот и пустая матка, шт.:
	1

	2.5
	Сменный элемент: абдоминальные и маточные вставки с амниотическими мешками, не менее шт.:
	Не менее 100

	2.6
	Сменный элемент: симулятор брюшной полости при беременности с герметичной системой кровотечения и смазки, шт.:
	1

	2.7
	Сменный элемент: матка, мочевой пузырь, мочеточники и подробное представление артерий матки, шт.:
	Не менее 10

	2.8
	Сменный элемент: симулятор проведения неотложной гистерэктомии, шт.:
	Не менее 10

	2.9
	Плод с массой тела свыше 4 кг, шт.:
	1

	2.10
	Комплект близнецов, шт.:
	1

	2.11
	Гель на водной основе для смазывания сменных элементов, шт.:
	Не менее 3

	2.12
	Ноутбук, шт.:
	1

	3.
	Технические требования 
и характеристики:
	

	3.1
	Габариты, мм:

Модель туловища женщины: 1100-1300 х 500-600 х 250-350
Модель туловища плода:

500-600 х 150-250 х 100-200
Модель туловища каждого из близнецов:

400-500 х 150-200 х 130-150
	Габариты могут незначительно отличаться

	3.2
	Ноутбук с диагональю экрана не менее 35 см
	Соответствие

	3.3
	Модель туловища женщины с открытой брюшной полостью и маткой должна быть выполнена из прочного материала, который реалистично имитирует человеческую кожу
	Соответствие

	3.4
	Модели головок плода и близнецов должны быть изготовлены из материала, который реалистично имитирует человеческую кожу. Головки плода и близнецов имитируют форму и вес фактической головки плода, имеют выраженные швы и роднички, покрытые имитацией кожного покрова
	Соответствие

	3.5
	Сменный элемент абдоминальных и маточных вставок с амниотическими мешками должен иметь анатомическую и хирургическую точность, реалистическую имитацию амниотической жидкости и крови
	Соответствие

	3.6
	Сменные элементы: симулятор брюшной полости при беременности с герметичной системой кровотечения и смазки, а также матка, мочевой пузырь, мочеточники и подробное представление артерий матки позволяют отрабатывать навыки проведения процедур остановки кровотечения, оказания медицинской помощи при сложных разрывах и поврежденных артериях матки
	Соответствие

	3.7
	Сменный элемент: симулятор проведения неотложной гистерэктомии позволяет провести обучение процедурам гистерэктомии после родов и в процессе кесарева сечения, включая остановку кровотечения и удаление матки
	Соответствие

	3.8
	Электропитание:

220 В, 50 Гц
	Соответствие

	4
	Гарантийный срок:
	

	4.1
	Гарантийный срок с момента поставки оборудования
	Не менее 24 месяцев


