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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
102. Манекен взрослого с головой для расширенной сердечно-легочной реанимации для интубации и устройствами обратной связи
	№

п/п
	Наименование позиции /
Требуемые характеристики
	Значение параметра / наличие параметра/
соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:
	

	1.1
	Наименование: манекен взрослого с головой для расширенной сердечно-легочной реанимации для интубации и устройствами обратной связи
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.:
	10

	1.3
	Область применения: для отработки практических навыков сердечно-легочной реанимации (СЛР), дефибрилляции сердца, интубации трахеи
	Соответствие

	2.
	Состав (комплектация) оборудования:
	

	2.1
	Манекен полноростовой в одежде
	Наличие

	2.2
	Контроллер правильности выполнения СЛР
	Наличие

	2.3
	Чехол для хранения контроллера
	Наличие

	2.4
	Кабель для подключения к манекену
	Наличие

	2.5
	Кабель для подключения к компьютеру
	Наличие

	2.6
	Электрический кабель
	Наличие

	2.7
	Адаптер электрической сети
	Наличие

	2.8
	Жесткий транспортировочный кейс
	Наличие

	2.9
	Дополнительные пружины для компрессии, не менее 2 шт.
	Наличие

	2.10
	Тренировочный мат
	Наличие

	2.11
	Эндотрахеальная трубка размер 8, шт.
	Не менее 20

	2.12
	Эндотрахеальная трубка размер 7, шт.
	Не менее 20

	2.13
	Эндотрахеальная трубка размер 6, шт.
	Не менее 10

	2.14
	Шприц с иглой объемом 20 мл, шт
	Не менее 20

	2.15
	Шприц с иглой объемом 10 мл, шт
	Не менее 20

	2.16
	Периферический венозный катетер 20 G (1,1х32) мм, шт.

	Не менее 20

	2.17
	Периферический венозный катетер 18 G (1,3х45) мм, шт.
	Не менее 20

	2.18
	Система инфузионная одноразового применения, шт.
	Не менее 20

	2.19
	Орофарингеальный воздуховод, шт.
	Не менее 10

	2.20
	Катетеры для санации верхних дыхательных путей, шт.
	Не менее 10

	2.21
	Трубка «Combitube», шт.
	Не менее 20

	2.22
	Ларингеальная маска размер 4, шт.
	Не менее 10

	2.23
	Ларингеальная маска размер 3, шт.
	Не менее 10

	2.24
	Желудочный зонд, шт.
	Не менее 5

	2.25
	Любрикант, шт.
	Не менее 2

	2.26
	Лейкопластырь, шт.
	Не менее 5

	2.27
	Надгортанный воздуховод I-Gel, шт.
	Не менее 5

	3.
	Технические требования 
и характеристики:
	

	3.1
	Реалистичные анатомические ориентиры: 
	Соответствие

	3.2
	Имитация структур дыхательных путей:
	Соответствие

	3.2
	Возможность обучения выполнению: 
	

	
	- оротрахеальной интубации
	Соответствие

	
	- назотрахеальной интубации
	Соответствие

	
	- вентиляции  через маску с использованием  мешка с клапаном
	Соответствие

	
	- аускультации желудка для оценки правильности расположения эндотрахеальной трубки
	Соответствие

	3.3
	Возможность смены лицевой части для антисептической обработки
	Соответствие

	3.4
	Однонаправленный поток воздуха (односторонний клапан), исключающий обратный ток воздуха из легких в рот и уменьшающий риск перекрестного заражения обучающихся.
	Соответствие

	3.5
	Возможность замены верхних дыхательных путей 
	Соответствие


	3.6
	Возможность запрокидывания головы 
	Соответствие

	3.7
	Возможность подъема подбородка
	Соответствие

	3.8
	Возможность выведения нижней челюсти
	Соответствие

	3.9
	Возможность реалистичного прижатия крыльев носа к носовой перегородке
	Соответствие

	3.10
	Неаппаратная (визуальная и тактильная) оценка проведения СЛР: 
	

	
	- подъем грудной клетки при искусственном дыхании
	Соответствие

	
	- появление пульса на сонных артериях (задается инструктором с помощью помпы)
	Соответствие

	3.11
	Возможность использовать вместе с манекеном автоматический наружный дефибриллятор (АНД)
	Соответствие

	3.12
	Функция автоматического изменения сердечного ритма после проведения дефибрилляции 
	Соответствие

	3.13
	Возможность проведения эндотрахеальной и назотрахеальной интубации.
	Соответствие

	3.14
	Изменяемый размер зрачков
	Соответствие

	3.15
	Возможность подключения различных моделей электронного устройства в виде «планшетного монитора»  для аппаратной оценки качества проводимой СЛР и распечатки результатов тренировки на персональном компьютере 
	Соответствие

	3.16
	Возможность использования беспроводной связи в работе манекена с устройством контроля 
	Соответствие

	3.17
	Возможность регистрации и архивирования результатов обучения на контролере и/или внешнем носителе
	Соответствие

	3.18
	Наличие контроллера правильности выполнения приемов СЛР
	Соответствие

	3.18.1
	Контроллер предназначен для осуществления контроля правильности выполнения СЛР по следующим параметрам:
	

	
	- глубина компрессий грудной клетки
	Соответствие

	
	- частота компрессий грудной клетки
	Соответствие

	
	- возвращение грудной клетки в исходное положение после проведения компрессионного движения
	Соответствие

	
	- время «бездействия» (время, когда не проводится СЛР)
	Соответствие

	
	- частота искусственных вентиляций
	Соответствие

	
	- объем искусственных вентиляций
	Соответствие

	
	-соотношение компрессии/искусственная вентиляция легких
	Соответствие

	
	- последовательность выполнения СЛР в течении определённого промежутка времени
	Соответствие

	3.18.2
	Порядок работы:
	

	
	Контроллер осуществляет работу с учебным манекеном в режиме проводного подключения
	Соответствие

	
	Контроллер осуществляет работу с учебным манекеном в режиме беспроводного подключения Wi-Fi
	Соответствие

	3.18.3
	Два  режима работы:
	Соответствие

	
	- учебный режим
	Соответствие

	
	- инструкторский режим
	Соответствие

	3.18.4
	Учебный режим позволяет оценивать выполнение СЛР обучающимся, использующим один манекен
	Соответствие

	3.18.5
	В учебном режиме имеется возможность работы с одним манекеном
	Соответствие

	3.18.6
	Инструкторский режим дает инструктору возможность  обучения работе с автоматическим наружным дефибриллятором (АНД) и отображает оценки поступающие от манекенов
	Соответствие

	3.18.7
	В инструкторском режиме имеется возможность работать максимум с шестью манекенами
	Соответствие

	3.18.8
	Экран устройства – сенсорный
	Соответствие

	3.18.9
	Устройство контроля имеет возможность подключения к:
	

	
	- сети электропитания
	Соответствие

	
	- сети LAN, тип Ethernet
	Соответствие

	
	- манекену
	Соответствие

	
	- персональному контроллеру
	Соответствие

	3.18.10
	Устройство контроля имеет возможность к подключению к беспроводной сети Wi-Fi
	Соответствие

	3.18.13
	В учебном режиме имеется возможность просмотреть результаты текущего сеанса занятия
	Соответствие

	3.18.14
	В учебном режиме имеется возможность просмотреть  результаты сохраненных сеансов занятий из архива
	Соответствие

	3.18.15
	Инструкторский режим предназначен для регистрации, просмотра результатов работы обучающегося на одном или нескольких манекенах, контролирования проведения СЛР в сочетании с дефибрилляцией
	Соответствие

	3.18.16
	В инструкторском режиме возможно контролировать и изменять учетные записи обучающихся
	Соответствие

	3.18.17
	В инструкторском  режиме возможно отдельно выбирать варианты работы обучающегося:
	

	
	- непрямой массаж сердца и ИВЛ
	Соответствие

	
	- выполнение СЛР – один участник
	Соответствие

	
	- выполнение СЛР – два участника
	Соответствие

	
	- проведение изолированно непрямого массажа сердца
	Соответствие

	
	- проведение изолированно ИВЛ
	Соответствие

	3.18.18
	Имеется возможность подключения устройства контроля к персональному компьютеру с последующей синхронизацией данных:
	Соответствие

	
	- загрузки сценариев
	Соответствие

	
	- сохранения данных результатов проведенных занятий
	Соответствие

	
	- редактирования
	Соответствие

	3.18.19
	Устройство контроля дает возможность регистрировать события занятия:
	Соответствие

	
	- проверка сознания
	Соответствие

	
	- вызов помощи
	Соответствие

	
	- выполнение дефибрилляции
	Соответствие

	
	- проверка дыхания
	Соответствие

	
	- проверка пульса
	Соответствие

	
	- проверка результата дефибрилляции
	Соответствие

	3.18.20
	При использовании медицинского дефибриллятора устройство контроля позволяет выбирать различные ритмы сердца
	Соответствие

	3.18.21
	Устройство контроля имеет возможность регулировать процесс обучения навыкам СЛР в сочетании с использованием АНД
	Соответствие

	3.18.22
	Текущая обратная связь непрямого массажа сердца:
	Соответствие

	
	- низкая частота компрессий
	Соответствие

	
	- нормальная частота компрессий
	Соответствие

	
	- высокая частота компрессий
	Соответствие

	
	- полное расправление грудной клетки
	Соответствие

	
	- правильная глубина компрессии
	Соответствие

	3.18.23
	Текущая обратная связь ИВЛ:
	Соответствие

	
	- низкая частота ИВЛ
	Соответствие

	
	- нормальная частота ИВЛ
	Соответствие

	
	- высокая частота ИВЛ
	Соответствие

	
	- нормальный объём вентиляции
	Соответствие

	
	- слишком маленький объем вентиляции
	Соответствие

	
	- слишком большой объем вентиляции

	Соответствие

	3.18.24
	Все данные за последние 30 секунд отображаются в виде графической шкалы:
	Соответствие

	
	- кривая частоты сокращений
	Соответствие

	
	- кривая глубины сокращений
	Соответствие

	
	- график легочной вентиляции
	Соответствие

	3.18.25
	Общая оценка результатов выдается в процентах
	Соответствие

	3.18.26
	Детальная оценка выполнения дается по каждому параметру
	Соответствие

	3.18.27
	В инструкторском режиме возможно выведение одновременно максимально  шести результатов обучающихся
	Соответствие

	3.18.28
	Имеется возможность индивидуальной настройки занятия по освоению приемов СЛР
	Соответствие

	4
	Гарантийный срок:
	

	4.1
	Гарантийный срок с даты поставки
	Не менее 24 месяцев


	

	


