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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
24. Электрокардиограф (многоканальный портативный с функцией GSM)

	№
п/п
	Наименование позиции/
Требуемые характеристики
	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:
	

	1.1
	Наименование: электрокардиограф многоканальный портативный с функцией GSM
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.:
	3

	1.3
	Область применения: отработка практических навыков регистрации электрокардиограммы при диагностике роботов и (или) стандартизированных пациентов
	Соответствие

	2.
	Состав (комплектация) оборудования:
	

	2.1
	Электрокардиограф портативный, шт.:
	1

	2.2
	Электрод конечностный для взрослых, шт.:
	4

	2.3
	Электрод грудной для взрослых, шт.:
	6

	2.4
	Кабель пациента, шт.:
	1

	2.5
	Сетевой кабель с зарядным устройством и аккумуляторной батареей, шт.:
	1

	2.6
	Кабель USB, шт.:
	1

	2.7
	Термобумага для принтера с нанесенной миллиметровой сеткой для записи ЭКГ, рул.:
	Не менее 50

	2.8
	Карта памяти
	Наличие

	2.9
	Сумка для транспортировки, шт.:
	1

	2.10
	Гель для электрокардиографии с повышенной электропроводностью, не менее
	5флаконов

	3.
	Технические требования и характеристики:
	

	3.1
	Электрокардиограф должен иметь автоматический и ручной режимы регистрации и снятия кардиографических отведений с сохранением ЭКГ в памяти и копирование данных пациента и ЭКГ из памяти на персональный компьютер
	Соответствие

	3.2
	Электрокардиограф должен обеспечивать одномоментную регистрацию ЭКГ по 12 общепринятым отведениям
	Соответствие

	3.3
	Электрокардиограф должен обеспечивать одновременный съем и распечатку ЭКГ 3/6/4-х отведений (3 отведения + канал ритма)	
	Соответствие

	3.4
	Тип: переносной.
	Соответствие

	3.5
	Наличие жидкокристаллического дисплея с подсветкой. 
	Соответствие

	3.6
	Возможность определения кардиостимулятора и дальнейшее функционирование электрокардиографа при воздействии импульсов от него
	Соответствие

	3.7
	Наличие функции автоматического измерения амплитудно-временных параметров элементов ЭКГ
	Соответствие

	3.8
	Сохранение в памяти электрокардиографа не менее 80 регистраций ЭКГ с опциональной возможностью увеличения объема памяти
	Соответствие

	3.9
	Питание электрокардиографа:
от сети переменного тока;
от встроенной аккумуляторной батареи.
Входное напряжение – 220В ±10%/с частотой -50Гц. 
Потребляемая мощность – не более 0,05кВт.
Время полной зарядки аккумуляторной батареи: не более 5 час 
	Соответствие

	3.10
	Класс электробезопасности: класс II, тип СР
	Соответствие

	3.11

	Возможность подключения к персональному компьютеру, USB-порт, русификация
	Соответствие

	4.
	Гарантийный срок:

	4.1
	Гарантийный срок с даты поставки
	Не менее 24 месяцев 
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