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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

125. Роботизированный симулятор 
для отработки навыков родовспоможения

	№

п/п
	Наименование позиции /

Требуемые характеристики
	Значение параметра /

наличие параметра /

соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:
	

	1.1
	Наименование: роботизированный симулятор для отработки навыков родовспоможения
	Соответствие

	1.2
	Количество, компл.:
	4

	1.3
	Область применения: отработка практических навыков по приему и ведению физиологических нормальных и патологических родов
	Соответствие

	2.
	Состав (комплектация) оборудования:
	

	2.1
	Модель матери, шт.:
	1

	2.2
	Модель плода, шт.:
	2

	2.3
	Учебный модуль, включающий не менее 10 сценариев
	

	2.4
	Прикроватный монитор, шт.
	1

	2.5
	Ноутбук с предустановленным программным обеспечением, шт.
	1

	3.
	Технические требования и характеристики:
	

	3.1
	Габариты, мм:

Модель туловища женщины: не менее 1700 х 550 х 350

Модель туловища плода:не менее 500 х 150 х 120
	Соответствие

	3.2
	Модель туловища беременной должна иметь реалистичные анатомические ориентиры; материал визуально и пальпаторно напоминает ткани человеческого тела 
	Соответствие

	3.3
	Позвоночник, шея, руки и ноги имеют реалистичную подвижность во всех суставах.
	Соответствие

	3.4
	Конструкция нижней части туловища беременной женщины имеет влагалище реалистичных размеров, которое растягивается при продвижении плода по родовому каналу. Также имеется костный таз, имеющий анатомические размеры с выраженными костными ориентирами (лонное сочленение, седалищные ости, крестец). 
	Соответствие

	3.5
	Реалистично выполненный родовой канал, анатомические ориентиры тазового дна и гениталий позволяют проводить влагалищное обследование на предмет оценки состояния шейки матки, продвижения плода, положения плода
	Соответствие

	3.8
	Возможность проведения приема McRoberts, приема Zavanelli, операции кесарева сечения, приемов Леопольда-Левицкого
	Соответствие

	3.9
	Обучение практическим навыкам использования акушерских щипцов и вакуум-экстрактора
	Соответствие

	3.10
	Целостная и фрагментированная плацента для обучения приемам ручного отделения плаценты при дефекте последа
	Соответствие

	3.11
	Наложение швов на промежность при эпизиотомии
	Соответствие

	
	Характеристики модели матери:
	

	3.13
	Реалистичные верхние дыхательные пути, восстановление проходимости дыхательных путей и вентиляция
	Соответствие

	3.14
	Экскурсия грудной клетки синхронизирована с вентиляцией (спонтанной или вентиляцией позитивным давлением)
	Соответствие

	3.17
	ЭКГ в 12 отведениях
	Соответствие

	3.18
	В/венные инъекции с обратным током крови билатерально на тыльной поверхности рук, предплечьях, в локтевой области рук
	Соответствие

	3.19
	Различные клинические проявления судорог
	Соответствие

	3.20
	Зрачки, реагирующие на свет.  Жидкокристаллические зрачки автоматически реагируют на свет. Размер зрачка можно также контролировать в ручном режиме  – не реагирует, сужен, расширен
	Соответствие

	3.22
	Речь: записанная и живая. Библиотека записанных голосовых реакций. Беспроводной микрофон, входящий в комплект, позволяет передавать звуки и речь инструктора.
	Соответствие

	3.23
	Пульс. У симулятора должен пальпироваться пульс на сонных, плечевых и лучевых артериях билатерально, он синхронизирован с сердечным циклом. 
	Соответствие

	3.25
	Дефибрилляция и кардиостимуляция. Робот-симулятор может работать с настоящими ручными и автоматическими внешними дефибрилляторами и кардиостимуляторами.
	Соответствие

	3.26
	Расширенная система анализа сердечно-легочной реанимации
	Соответствие

	3.27
	Ноутбук с предустановленным программным обеспечением
	Соответствие

	3.28
	Звуки сердца. Звуки в норме и патологии синхронизируются с сердечным циклом и выслушиваются обычным стетоскопом. Звуки можно выслушивать слева и справа.
	Соответствие

	3.29
	Давление. Симулятор поддерживает измерение давление билатерально путем аускультации и пальпации.
	Соответствие

	3.30
	Возможна имитация вагинального кровотечения, включая послеродовое кровотечение.
	Соответствие

	
	Характеристики модели плода:
	

	3.32
	Реалистичный плод с артикулируемыми суставами
	Соответствие

	3.33
	Анатомический корректный череп с сагиттальным швом и родничками
	Соответствие

	3.34
	Сенсор отслеживает силу тракции головки и мониторирует степень продвижения головки
	Соответствие

	3.35
	Частота сердечных сокращений плода, вариации и периодические изменения могут быть выслушаны при помощи стетоскопа
	Соответствие

	3.36
	Аспирация дыхательных путей
	Соответствие

	3.38
	Программируемый плач ребенка после рождения
	Соответствие

	3.39
	Базовые клинические сценарии:
	Соответствие

	3.39.1
	Физиологические роды
	Соответствие

	3.39.2
	Влагалищные роды с использованием инструментов (вакуум-экстрактор, акушерские щипцы)
	Соответствие

	3.39.3
	Роды в тазовом предлежании плода
	Соответствие

	3.39.4
	Депрессия центральной нервной системы плода из-за лекарственных средств, введенных матери
	Соответствие

	3.39.5
	Тахикардия плода из-за лихорадки матери
	Соответствие

	3.39.6
	Послеродовое кровотечение из-за атонии матки
	Соответствие

	3.39.7
	Сердечно-легочная недостаточность матери
	Соответствие

	3.39.8
	Дистоция плечиков
	Соответствие

	3.39.9
	Пупочный пролапс
	Соответствие

	3.39.10
	Эклампсия
	Соответствие

	3.40
	Электропитание:

220 В, 50 Гц
	Соответствие

	4.
	Гарантийный срок:
	

	4.1
	Гарантийный срок с момента поставки оборудования
	Не менее 24 месяцев


