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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
138. Кровать функциональная

	№
п/п
	Наименование позиции/
Требуемые характеристики
	Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:

	1.1
	Наименование: кровать функциональная
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.:
	36

	1.3
	Область применения: медицинская мебель для симуляционного центра
	Соответствие

	2
	Состав (комплектация) оборудования:

	2.1
	Кровать, шт.:
	1

	2.2
	Колесные опоры с наличием тормоза, шт.:
	4

	2.3
	Матрац, шт.:
	1

	2.4
	Стойка для возможности установки систем для внутривенных вливаний, шт.:
	1

	2.5
	Подвесное устройство (иное приспособление) для самостоятельной возможности пациента приподняться, шт.:
	1

	2.6
	Боковое ограждение, с возможностью его снятия либо смещения для свободного двустороннего бокового доступа к ложементу, шт.:
	2

	3
	Технические требования и характеристики:

	3.1
	Предельно допустимые габаритные размеры изделия:
 длина 2100 – 2200 мм;
 ширина 900– 950 мм;
 высота 1000– 1100 мм;
высота до ложа 500– 600 мм;
	Соответствие

	3.2
	Кровать должна иметь ложемент, состоящий из трех взаимосвязанных секций: головной, тазобедренной и ножной
	Соответствие

	3.3
	Возможность регулировки угла подъема головной секции: не менее чем от 00 до 600
	Соответствие

	3.4
	Возможность регулировки угла подъема тазобедренной секции: не менее чем от 0° до 30°.
	Соответствие

	3.5
	Возможность регулировки угла подъема ножной секции: не менее чем от 0° до 40°.
	Наличие

	3.6
	Максимальная допустимая нагрузка на кровать –до 150 кг.
	Соответствие

	3.7
	Секции ложемента должны иметь возможность изменять расположение механическим способом и надежно фиксироваться для придания телу пациента необходимого положения
	Соответствие

	3.8
	Кровать должна быть оснащена четырьмя самоориентирующимися колесными опорами, не менее двух из которых должны быть оборудованы системой торможения (стопора)
	Соответствие

	3.9
	Материал колес должен подходить для любого типа покрытия полов, а также не оставлять следов и повреждений
	Соответствие

	3.10
	Необходимо наличие матраца, конструктивно приспособленного к изменениям ложемента, поверхность которого должна быть изготовлена из влагоотталкивающего и паропроницаемого материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
	Соответствие

	3.11
	Покрытие и все детали кровати должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
	Соответствие

	4
	Гарантийный срок:

	4.1
	Гарантийный срок с даты поставки
	Не менее 24 месяцев 
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