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Проект заявки на закупку
мониторов пациента специализированного класса для кабинетов МРТ 

Приложение 1
Технические характеристики 
монитора пациента специализированного класса для кабинетов МРТ 

1. Состав оборудования (1-го комплекта):

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Монитор пациента (амагнитный) с разъемами / модулями для снятия ЭКГ, НИАД, SpО2, капнография.
	1 шт.

	1.2
	Тележка для монитора
	1 шт.

	1.3
	Встроенный источник автономного питания
	1 шт.

	1.4
	Кабель ЭКГ для взрослых длиной не менее 2,5 м
	1 шт.

	1.5
	Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся для взрослых 
	300

	1.6
	Комплект мониторинга пульсоксиметрии с беспроводной технологией передачи данных на монитор, включающий все необходимые модули, кабели, многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых
	1 комплект

	1.7
	Шланг удлинительный для манжет НИАД длиной не менее 2,5 м
	1 шт.

	1.8
	Набор многоразовых манжет НИАД 3-х  размеров: малая взрослая; взрослая; большая взрослая
	по 2 шт. каждого размера

	1.9
	Силовой кабель длиной не менее 12 м
	1 шт.

	1.10
	Дублирующий дисплей не менее 10 дюймов
	1 шт.

	1.11
	Комплект устройств для передачи изображения с монитора в комнату управления МРТ. Допустима проводная и беспроводная технология передачи данных.
	1 комплект



2. Технические требования к заказываемому оборудованию.
2.1. Общие требования.
2.1.1. Монитор предназначен для слежения за основными параметрами жизнедеятельности (ЭКГ, ЧСС, SpO2, НИАД, капнография) в условиях магнитного поля не менее 1,5 Тесла.
2.1.2. Монитор, все компоненты монитора и периферийные устройства совместимы с индуктивностью магнитного поля не менее 1,5 Тесла.
2.1.3. Монитор с цветным ЖК экраном с диагональю не менее 10 дюймов.
2.1.4. Встроенный источник автономного питания должен обеспечивать гарантированный ресурс работы не менее 60 минут с индикацией информации о степени заряда батареи на экране монитора.
2.1.5. Наличие функции ЭКГ-синхронизации МР-сканирования через монитор пациента.
2.1.6. Возможность проведения мониторирования состояния пациента и одновременного МР-сканирования с использованием ЭКГ-синхронизации без взаимовлияющих артефактов.

2.2. Тревоги
2.2.1. Наличие системы звуковых и графических тревог с выбираемым верхним и нижним пределам сигналов по всем параметрам.

2.3. ЭКГ
2.3.1. Мониторирование ЭКГ в стандартных и усиленных отведениях (I, II, III, aVF, aVL, aVR).
2.3.2. Наличие системы контроля сбоев отведений ЭКГ.

2.4. Частота сердечных сокращений (ЧСС)
2.4.1. Диапазон измерения ЧСС в диапазоне не менее 40 – 240 уд/мин, погрешность измерения не более ± 5 уд/мин.

2.5. Пульсоксиметрия (SpO2)
2.5.1. Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%, отображение плетизмограммы. 
2.5.2. Заявленный диапазон измерения не менее 70-100%. Погрешность измерения не более ± 3%. 

2.6. Неинвазивное измерение артериального давления
2.6.1. Измерение неинвазивного артериального давления осциллометрическим методом – систолического, диастолического, среднего.
2.6.2. Диапазон измерения: артериального давления не менее 50-250 мм рт. ст, Погрешность измерения не более ±5 мм рт. ст.

2.7. Капнография
2.7.1. При мониторировании капнографии должны отображаться: капнографическая кривая, значения содержания СО2 на вдохе и на выдохе, частота дыхания.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.
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