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Расходных материалов для проведения радиочастотной аблации на открытом сердце на 2019 год
Приложение 1

Технические характеристики (описание) расходных материалов для проведения радиочастотной аблации на открытом сердце

ЛОТ 1. Криозонд для криоаблации на открытом сердце 10 штук.

1.1. Криозонд, предназначеный для проведения холодовой аблации в условиях ”cухого” сердца при проведений операций с вскрытием полости левого предсердия как через стернотомию, так и правостороннюю миниторакотомию

1.2. Используемый хладоагент доступен для использования в Республике Беларусь*

1.3. Автоматическая разморозка криозонда без необходимости применения физраствора

1.4. Возможность удаления криозонда в его активном состоянии

1.5. Возможность регулировки времени аблации

1.6. Возможность регулировки длины рабочей части, выходящей из ручки, для возможности выполнения аблационных линий разной длины

1.7. Датчик температуры на кончике криозонда
1.8. Возможность придания любой формы рабочей части электрода для проведения аблационных линий без нарушения целостности покрытия

1.9. Рабочий режим температуры криоаблации от -50 до -70 ºС

1.10. Количество баллонов с хладоагентом, достаточное для проведения 10 операций, в комплекте с редуктором и модулем управления подачей газа*.

ЛОТ 2. Биполярный орошаемый электрод для аблации предсердий из минидоступа 25 штук

2.1. Электрод должен обеспечивать возможность выполнения эпикардиальной аблации  предсердий через миниторакотомию или торакоскопию 

2.2. Возможность выполнения раздельной аблации легочных вен и задней стенки левого предсердия 

2.3. Биполярный режим аблации с орошением

2.4. Электрод по типу “зажим” для отжатия ткани во время аблации и нивелирования охлаждающего эффекта циркулирующей крови

2.5. Гибкая ручка для возможности позиционирования рабочей части в зависимости от анатомических особенностей пациента 

2.6. Длина электрода (аблатирующей части) не менее 6 см.

2.7. Расходный материал должен быть адаптирован к имеющимся на балансе РНПЦ “Кардиология”  радиочастотным генераторам *.
ЛОТ 3. Биполярный орошаемый электрод для радиочастотной аблации предсердий  на открытом сердце 10 штук

3.1. Двухбраншевый биполярный электрод-зажим с длиной аблатирующей поверхности не менее 70мм

3.2. Наличие системы орошения для увеличения пенетрирующей способности воздействия

3.3. Гибкая моделируемая ручка длиной не менее 20см

3.4. Наличие автоматического контроля трансмуральности воздействия и автоматической подачи радиочастотной энергии
3.5. Расходный материал должен быть адаптирован к имеющимся на балансе ЛПУ РБ радиочастотным генераторам*.

ЛОТ 4. Устройство для клипирования ушка левого предсердия из минидоступа 20 штук

4.1. Возможность использования через миниторакотомию (торакоскопию)
4.2. Атравматичный характер (компрессионный тип) клипсы без использования швов для фиксации к миокарду ушка левого предсердия

4.3. Система доставки с возможностью дистанционного управления положением клипсы

4.4. Наличие ротационного механизма позиционирования клипсы на основании ушка левого предсердия

4.5. Возможность дистанционного зажатия и снятия клипсы 
4.6. Покрытие устройства плетеным полиэфирным материалом для обеспечения прорастания ткани
4.7. Диаметр клипсы до зажатия не более 12-15мм
4.8. Наличие измерителя основания ушка левого предсердия в наборе для выбора клипсы нужного размера 
4.9. Диапазон размеров от 35мм до 50мм с шагом 5 мм
ЛОТ 5. Устройство для клипирования ушка левого предсердия при операциях на открытом сердце 20 штук
5.1. Атравматичный характер (компрессионный тип) клипсы без использования швов для фиксации к миокарду ушка левого предсердия

5.2. Удобная система доставки (гибкий штифт) для позиционирования на основание ушка левого предсердия без значительной ротации сердца

5.3. Возможность имплантации на работающем сердце
5.4. Наличие измерителя основания ушка левого предсердия в наборе для выбора клипсы нужного размера 
5.5. Диапазон размеров от 35мм до 50мм с шагом 5 мм

ЛОТ 6. Атравматичный тканевой ретрактор для миниторакотомии  50 штук

6.1. Атравматичный ретрактор для  миниторакотомии с целью отграничения и разведения мягких тканей в области хирургического доступа

6.2. Наличие ребер жесткости для устойчивого позиционирования и фиксации в области доступа

6.3. Возможность проведения через ретрактор дополнительных вспомогательных инструментов или нитей (держалок)

6.4. Должен быть выполнен из непромокаемого для крови материала

6.5. Возможность использования для разрезов 4-7 см   30шт.

ЛОТ 7. Электроды наружные клеящиеся для проведения наружной дефибрилляции 100 штук

7.1. Электроды наружные клеящиеся для проведения наружной дефибрилляции 50 штук

7.2. Два электрода-пластины на клейкой основе в комплекте с соединительным кабелем

7.3. Возможность проведения наружной дефибрилляции при выполнении операций из минидоступа

7.4. Расходный материал должен быть адаптирован к имеющимся на балансе РНПЦ “Кардиология” (операционный блок)  дефибрилляторам*.

8. Дополнительные требования:

8.1. Минимальный остаточный срок годности на момент поставки в РНПЦ «Кардиология» не менее 24-х месяцев.

8.2. Конкурсные предложения не соответствующие пунктам помеченным «*» (звездой) – отклоняются и не рассматриваются.
