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расходного инструментария для лечения тахиаритмий сердца путем эндокардиальной аблации из расчета для выполнения 350 операций

Приложение 1

Технические характеристики 

Расходный материал для эндоваскулярного и хирургического лечения тахиаритмий  сердца на 2019г.
1. Состав оборудования и технические требования

Лот № 1 Диагностические катетеры к CS, управляемые
	1
	Управляемый 10-полюсный диагностический электрод 6-7 F к коронарному синусу, 
	- 6-7F,
- монодирекционный
- атравматичный мягкий кончик
- межполюсное расстояние, мм  2/5/2  
- количество полюсов – 10 
- полезная  длина – не менее 90 см 
- Тип кривизны – большая
- Тип управления кончиком – движение управляющего элемента вдоль длинной оси катетера*
	220



Лот № 2 Диагностические катетеры к CS, управляемые
	1
	Управляемый 10-полюсный диагностический электрод 6-7 F к коронарному синусу, «средней жесткости»
	- 6-7F,
- монодирекционный
- атравматичный мягкий кончик
- межполюсное расстояние, мм  2/5/2  
- количество полюсов – 10 
- полезная  длина – не менее 110 см 
- Тип кривизны – средняя 
- Тип управления кончиком – вращение управляющего элемента вокруг длинной оси катетера*
	125



Лот № 3 Диагностические неуправляемые катетеры 
Лот № 3.1 Диагностические неуправляемые катетеры к пучку Гиса
	1
	Диагностический  катетер неуправляемый к пучку Гиса
	- 6 Fr., 
- тип кривизны Cournand (или аналогичная)**,
- кол-во полюсов 4,
- полезная длина  не менее 110 см
- межполюсное расстояние, мм 5/5/5
	150





1
Лот № 3.2. Диагностические неуправляемые катетеры к правому желудочку

	2
	Диагностический катетер  неуправляемый к правому желудочку 
	- 6 Fr.,
- тип кривизны Damato(или аналогичная)**,
- кол-во полюсов 4,
- полезная длина не менее 110 см
- межполюсное расстояние, мм  2/5/2
	200


Лот № 3.3. Диагностические неуправляемые катетеры к CS

	3
	Неуправляемый 10-полюсный диагностический электрод 5-6 F к коронарному синусу(для подключичного доступа)
	- 6-7F,
- количество полюсов – 10 
- полезная  длина – не менее 40 см 
- подключичный доступ 
- межполюсное расстояние, мм  2/5/2
	5



Лот 4. Упаковочный материал и расходные материалы для стерилизации 
Лот 4.1. Упаковочный материал и расходные материалы для плазменной стерилизации
	1
	Кассеты для плазменной стерилизации
	- Кассеты для плазменной стерилизации, совместимые с имеющимся на балансе РНПЦ Кардиологии плазменным стерилизатором
- стерилизующий агент (действующее вещество) – 58-60% раствор перекиси водорода 
- количество циклов стерилизации (для 1 кассеты) в стерилизаторах типа Sterrad 50 / 100S - 5 циклов 
- Срок годности – не менее 9 мес. 
	40 кассет 
(8 упаковок, по 5 кассет в каждой) 

	2
	Бустеры для плазменной стерилизации
	- Бустеры для плазменной стерилизации, совместимые с имеющимся на балансе РНПЦ Кардиологии плазменным стерилизатором
- стерилизующий агент (действующее вещество) – перекись водорода
- возможность использования для обработки каналов из полимерных материалов длиной - до 2 м 
- количество циклов стерилизации (для 1 бустера) в стерилизаторах типа Sterrad 50 / 100S - 1 цикл 
- Срок годности – не менее 9 мес. 
	120 бустеров 
(6 упаковок по 20 бустеров)

	3
	Адаптеры для плазменной стерилизации
	- Адаптеры для плазменной стерилизации, совместимые с имеющимся на балансе РНПЦ Кардиологии плазменным стерилизатором
- размер = 2.3 мм 
- Срок годности – не менее 3 лет. 
	50 адаптеров 
(1 упаковка)

	4
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации
	- Рулоны упаковочного материала для плазменной стерилизации, совместимые с имеющимся на балансе РНПЦ Кардиологии плазменным стерилизатором
- Срок годности – не менее 3 лет. 
	

	
	
	- размер = 100 мм х 70 метров
	18 рулонов 
(3 упаковки)

	
	
	- размер = 150 мм х 70 метров
	12 рулонов 
(3 упаковки)

	
	
	- размер = 250 мм х 70 метров
	4 рулона 
(1 упаковка)

	5
	Химические индикаторные полоски для плазменной стерилизации
	- Химические индикаторные полоски для плазменной стерилизации 
- размер = 14 х 100 мм 
- изменение цвета индикатора при контакте с перекисью водорода  с красного на желтый 
- Срок годности – не менее 18 мес. 
	2 упаковки

	6
	Химическая индикаторная лента для плазменной стерилизации
	- Химическая индикаторная лента для плазменной стерилизации 
- размер = 19 х 55 метров 
- изменение цвета индикатора при контакте с перекисью водорода  с красного на желтый 
- Срок годности – не менее 18 мес. 
	1 рулон



Лот 4.2. Упаковочный материал комбинированный для паровой и этиленоксидом стерилизации
	1
	Упаковочный комбинированный материал для паровой и этилен-оксидной стерилизации типа Steri-dual или аналогичный
	- Рулоны упаковочного комбинированный материала для паровой и этилен-оксидной стерилизации типа Steri-dual или аналогичный 
- Срок годности – не менее 12 мес. 
	

	
	
	- размер = 100 мм х 200 метров
	6 рулонов 

	
	
	- размер = 150 мм х 200 метров
	3 рулона

	
	
	- размер = 250 мм х 200 метров
	3 рулона

	
	
	- размер = 420 мм х 80 мм х 100 метров (со складкой)
	3 рулона

	2
	Лента индикаторная (химический индикатор) для этиленоксидной  стерилизации
	- Лента индикаторная для контроля этиленоксидной стерилизации
- размер = 12,7 мм  х 55 метров 
- изменение цвета индикатора в процессе стерилизации с желтого на красный 
- Срок годности – не менее 12 мес. 
	2 рулона

	3
	Лента индикаторная (химический индикатор) для паровой стерилизации
	- Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации
- размер = 18мм  х 55 метров 
- изменение цвета индикатора в процессе стерилизации на темно-коричневый 
- Срок годности – не менее 12 мес. 
	2 рулона




Лот № 5 Аблатирующие катетеры неорошаемые
	1
	Управляемый электрод для радиочастотной аблации с температурным контролем на основе термопары, неорошаемый, дистальный полюс 4 мм, средняя кривизна  катетера 
	-7F
- моно- либо-бидирекционный
- температурный контроль – термопара**
- предел досягаемости при - максимальном сгибании – не менее 30 мм
- дистальный полюс – 4 мм**
- полезная  длина не менее 110 см.
- средняя кривизна 
- совместимость с открытыми навигационными системами / возможность отображения на открытых навигационных системах, имеющихся на балансе РНПЦ Кардиология**
	40

	2
	Соединительный кабель к РЧ-генератору Stockert EP Shuttle
	Стерилизуемый кабель, совместимый с аблационными катетерами, признанными победителями по лоту № 5
Соединительный кабель к имеющемуся на балансе РЧ-генератору 
Длина – не менее 2,0 м 
- совместимость с открытыми навигационными системами / возможность отображения на открытых навигационных системах, имеющихся на балансе РНПЦ Кардиология**
	5



Лот № 6 Аблатирующие катетеры неорошаемые
	1
	Управляемый электрод для радиочастотной аблации с температурным контролем на основе термопары, неорошаемый, дистальный полюс 4 мм, большая кривизна  катетера 
	-7F
- моно- либо-бидирекционный
- температурный контроль – термопара**
- предел досягаемости при - максимальном сгибании – не менее 45 мм
- дистальный полюс – 4 мм**
- полезная  длина не менее 110 см.
- большая кривизна 
- совместимость с открытыми навигационными системами / возможность отображения на открытых навигационных системах, имеющихся на балансе РНПЦ Кардиология**
	10

	2
	Соединительный кабель к РЧ-генератору Stockert EP Shuttle
	Стерилизуемый кабель, совместимый с аблационными катетерами, признанными победителями по лоту № 6
Соединительный кабель к имеющемуся на балансе РЧ-генератору 
Длина – не менее 2,0 м 
- совместимость с открытыми навигационными системами / возможность отображения на открытых навигационных системах, имеющихся на балансе РНПЦ Кардиология**
	2



Лот № 7 Аблатирующие катетеры орошаемые бидирекционные
	1
	Управляемый электрод для радиочастотной деструкции с температурным контролем на основе термопары орошаемый с управляемой асиметричной кривизной (типа D/F)
	-диаметр 7 - 8 Fr
- температурный сенсор – термопара**
- бидирекционный*
- ассиметричная кривизна средняя+большая (кривизнатипа D плюс F)**
-длина дистального электрода не менее 3,5 мм 
- Межэлектродные расстояния 2-5-2 мм или 0,5-5-2 мм
- Длина введения/полезная длина: не менее  110 см
- число отверстия для орошения – не менее 8 шт.* 
- возможность отображения на открытых навигационных системах**
	45

	2
	Соединительный кабель к РЧ-генератору Stockert EP Shuttle 
	Стерилизуемый кабель, совместимый с аблационными катетерами, признанными победителями по лоту № 7
Соединительный кабель к РЧ-генератору Stockert EP Shuttle 
Длина – не менее 2,0 м 
- совместимость с открытыми навигационными системами / возможность отображения на открытых навигационных системах, имеющихся на балансе РНПЦ Кардиология**
	8



Лот № 8 Катетеры аблационные для использования с системой Carto 100 штук.
Лот № 8.1 Катетеры аблационные монодирекционные навигационные орошаемые для использования с системой Carto 
	1
	Монодирекционный навигационный орошаемый навигационный абляционный катетер, средняя кривизна
	-совместимость с имеющимся на балансе оборудованием**
-диаметр 7,5 - 8 Fr
- кривизна средняя (типа D)
- предел досягаемости для кривизны: D – 64 мм, 
-длина дистального электрода не менее 3,5 мм
-межэлектродное расстояние 2-5-2 мм
-длина введения электрода не менее 115 см
- электрод должен иметь специальный канал для подвода охлаждающего раствора к наконечнику 
- Тип управления кончиком – движение управляющего элемента вдоль длинной оси катетера*
	10



Лот № 8.2 Катетеры аблационные бидирекционные навигационные орошаемые для использования с системой Carto 

	1
	Бидирекционный орошаемый навигационный абляционный катетер  с ассиметричной кривизной 
	-совместимость с имеющимся на балансе оборудованием**
-диаметр 7,5 - 8 Fr
-ассиметричная кривизна D/F
- предел досягаемости для кривизны: не менее D – 64 мм, F – 76 мм,
-длина дистального электрода не менее 3,5 мм
-межэлектродное расстояние 2-5-2 мм
-длина введения электрода не менее 115 см
- электрод должен иметь специальный канал для подвода охлаждающего раствора к наконечнику
	30


Лот № 8.3 Соединительный кабель для подключения абляционного катетера (по лотам 8.1. и 8.2) к PIU сиcтемы Сarto 3 

	1
	Соединительный кабель для подключения абляционного катетера к PIU сиcтемы Сarto 3 
	- Стерилизуемый кабель, совместимый с аблационными катетерами, признанными победителями по лоту № 8.1. и 8.2.
-совместимость с имеющимся на балансе оборудованием**
-длина не менее 3 м
	8



Лот № 8.4 Катетеры аблационные монодирекционные навигационные орошаемые c  функцией контроля контакта для использования с системой Carto 60 штук. 
	1
	Бидирекционный навигационный орошаемый навигационный абляционный катетер c  функцией контроля контакта
	-совместимость с имеющимся на балансе оборудованием**
-диаметр 7,5 - 8 Fr
- кривизна средняя (типа D/F)
- предел досягаемости для кривизны: D /F, 
-длина дистального электрода не менее 3,5 мм
-межэлектродное расстояние 2-5-2 мм
-длина введения электрода не менее 115 см
- электрод должен иметь специальный канал для подвода охлаждающего раствора к наконечнику
-функция контроля силы контакта*
	60



Лот № 8.5 Соединительный кабель для подключения абляционного катетера (по лоту 8.4.) к PIU системы Сarto 3
	1
	Соединительный кабель для подключения абляционного катетера c  функцией контроля контакта к PIU сиcтемы Сarto 3 
	- Стерилизуемый кабель, совместимый с аблационными катетерами, признанными победителями по лоту № 8.4.
-совместимость с имеющимся на балансе оборудованием**
-длина не менее 3 м
	9



Лот № 9. Трубки для подачи физиологического раствора для насоса Cool-Flow
	
	Трубки для подачи физиологического раствора 
	-совместимость с имеющимся на балансе оборудованием (насосом для орошения)**
-1 шт в упаковке
	300



Лот № 10. Аблатирующие катетеры для использования с системой Ablation Frontier для обеспечения процедур абляции – 65 шт 
	1
	Аблационный электрод многополюсный для изоляции устьев легочных вен 
	- 9-9,3 F
- общая длинна не менее 140 см.
- полезная длинна не менее 100 см.
- Количество аблационных полюсов 9**
- форма рабочей части электрода – спиралевидная**
- доставка на проводнике**
- диаметр спирали 25-30±3 мм
-  совместимость с транссептальным  интродьюсером от 9,3-10 F
- Совместимость с имеющимся на балансе оборудованием**
	65

	3
	Проводник периферический длиной не менее 200 см, изгиб J
	- диаметр – 0,032’’
- длина – не менее 200 см
- жесткость проксимальной части проводника - жесткий
- изгиб дистальной части – изгиб типа J 
- мягкий атравматичный кончик для манипуляции в левом предсердии
	75

	4
	Соединительный кабель аблатирующего электрода Ablation Frontier
	- Совместимость с имеющимся на балансе оборудованием**
	8



Лот № 11. Интродьюсер управляемый длинный  для использования с аблатирующими катетерами, совместимыми с системой Ablation Frontier – 70 шт  
	1
	Интродьюсер управляемый длинный  для использования с аблатирующими катетерами, совместимыми с системой Ablation Frontier 
	- диаметр внутреннего просвета 9,5-12 Fr. 
- управляемая кривизна*
- Размер кривизны – согласуется отдельно на момент поставки
- полезная длинна 65-71 см.
- наличие гемостатического клапана
- совместимость с проводником 0,032”-0,38” 180 см.
	70



Лот № 12 Катетеры для выполнения баллонной холодовой абляции с набором проводников, интродьюсеров, стерильных кабелей и соединительных шлангов для обеспечения процедур абляции – 70 шт.
	№
	Наименование 
	Базовые параметры
	К-во, шт

	1
	Абляционный управляемый баллонный катетер 10,5 F для холодовой абляции
	- 10,5 F
- тип аблационной энергии – холодовая абляция**
- длина дистального кончика не более 10 мм
- полезная  длина не менее 100 см,
- общая длина не менее 140 см,
- угол отклонения 45 0 
- отклонение в двух плоскостях
- материал баллона полиуретан,
- диаметр баллона 23 - 28 мм,
	70

	2
	Проводник 
	- 0,035 '',
- длина – не менее 200 см,
- жесткость проксимальной части проводника - жесткий
- изгиб дистальной части – изгиб типа J 
- мягкий атравматичный кончик для манипуляции в левом предсердии
- стерильная упаковка
	70

	3
	Управляемый интродьюсер с совместимым бужом
	- диаметр 12 F (внутренний) ,
- совместимость с 10,5 F катетером **
- управляемый**,
- рентгенконтрастный маркер на конце 5 мм,
- полезная  длина не менее 65 см,
- общая длина не менее 80 см,
- угол отклонения – не менее 135 0 
- максимальное отклонение 5,5 см. 
	70

	4
	Кабель подачи хладагента, для холодовой абляции
	- соединение с катетером – один конец кабеля подачи хладагента соединяется с ручкой катетера, 
- соединение с криоконсолью – второй конец кабеля подачи хладагента соединяется с лицевой панелью криоконсоли. 
- Длина не менее 180 см.
- Стерильный 
	70

	5
	Электрический кабель катетера, для холодовой абляции
	- соединение с катетером – один конец кабеля соединяется с ручкой катетера, 
- соединение с блоком коммутации – второй конец кабеля подачи хладагента соединяется с  блоком коммутации. 
- Длина не менее 120 см.
- Стерильный 
	10

	7
	Диагностический 8-полюсный катетер типа петля
	- не более 3,3 Fr, 1.1 мм (0.043”) на всем протяжении **
- общая длина не менее 160 см.,
- полезная длина не менее 140 см., 
- кривизна: 15 - 20 мм.,
- межполюсное расстояние: 4 - 6 мм,
- 8 полюсов электродов по  1 мм,
- совместимость с абляционным управляемым баллонным катетером 10,5 F для холодовой абляции.** 
	70

	8
	Электрический кабель для 8-ми полюсного катетера типа петля
	- совместим с диагностическим катетером в пункте 21.7
- стерильный
	6


Лот № 13 Баллоны с криоагентом для выполнения холодовой абляции

	1
	Баллоны с криоагентом
	- Металлический баллон
- криоагент, совместимый с расходным материалом / катетерами для криоаблации**
- Конфигурация баллона, совместимая с имеющимся оборудованием**
	20



Лот № 14 Интродьюсеры короткие  
	№
	Наименование 
	Базовые параметры
	К-во, шт

	1
	Интродьюсер  с гемостатическим клапаном 6 Fr. с набором для установки (игла пункционная, буж,  проводник 0,32”-0,35”)
	· Диаметр интродьюсера – 6F
· Комплект: интродьюсер с гемостатическим клапаном, проводник, дилататор, игла**
· Длина интродьюсера – от 10 до 15 см**
· Наличие рентгенконтрастного кончика
· Диаметр проводника – 0,032”- 0,38” (**)
· кончик проводника – тип изгиба J
· Срок стерильности – 2 года.
· Способность клапана многократно в течение операции пропускать электрод или катетер без потери запирающих свойств. 
· Наличие на интродьюсере устройства для фиксации к тканям с помощью шва. 
· Наличие на интродьюсере системы для его промывания с краниками. 
· Возможность использования для проведения электродов через магистральные сосуды (для эндокардиального электрофизиологического исследования, проведения временной электрокардиостимуляции).
	1500


	2
	Интродьюсер  с гемостатическим клапаном 7 Fr.  с набором для установки (игла пункционная, буж,  проводник 0,032-0,038”)
	· Диаметр интродьюсера – 7F
· Комплект: интродьюсер с гемостатическим клапаном, проводник, дилататор, игла**
· Длина интродьюсера – от 10 до 15 см**
· Наличие рентгенконтрастного кончика
· Диаметр проводника – 0,032-0,038” (**)
· кончик проводника – тип изгиба J
· Срок стерильности – 2 года.
· Способность клапана многократно в течение операции пропускать электрод или катетер без потери запирающих свойств. 
· Наличие на интродьюсере устройства для фиксации к тканям с помощью шва. 
· Наличие на интродьюсере системы для его промывания с краниками. 
· Возможность использования для проведения электродов через магистральные сосуды (для эндокардиального электрофизиологического исследования, проведения временной электрокардиостимуляции).
	150

	3
	Интродьюсер  с гемостатическим клапаном 8 Fr.  с набором для установки (игла пункционная, буж,  проводник - 0,038”)
	· Диаметр интродьюсера – 8F
· Комплект: интродьюсер с гемостатическим клапаном, проводник, дилататор, игла**
· Длина интродьюсера – от 10 до 15 см**
· Наличие рентгенконтрастного кончика
· Диаметр проводника – 0,032-0,038” (**)
· Кончик проводника – тип изгиба J
· Срок стерильности – 2 года.
· Способность клапана многократно в течение операции пропускать электрод или катетер без потери запирающих свойств. 
· Наличие на интродьюсере устройства для фиксации к тканям с помощью шва. 
· Наличие на интродьюсере системы для его промывания с краниками. 
· Возможность использования для проведения электродов через магистральные сосуды (для эндокардиального электрофизиологического исследования, проведения временной электрокардиостимуляции).
	200

	4
	Интродьюсер  с гемостатическим клапаном  9 Fr.  с набором для установки (игла пункционная, буж,  проводник буж,  проводник 0,032-0,038”  изгиб J)
	· Диаметр интродьюсера – 9F
· Комплект: интродьюсер с гемостатическим клапаном, проводник, дилататор, игла**
· Длина интродьюсера – от 10 до 15 см**
· Наличие рентгенконтрастного кончика
· Диаметр проводника – 0,032-0,038” (**)
· Кончик проводника – тип изгиба J
· Срок стерильности – 2 года.
· Способность клапана многократно в течение операции пропускать электрод или катетер без потери запирающих свойств. 
· Наличие на интродьюсере устройства для фиксации к тканям с помощью шва. 
· Наличие на интродьюсере системы для его промывания с краниками. 
· Возможность использования для проведения электродов через магистральные сосуды (для эндокардиального электрофизиологического исследования, проведения временной электрокардиостимуляции).
	100

	5
	Интродьюсер  с гемостатическим клапаном  10 Fr.  с набором для установки (игла пункционная, буж,  проводник буж,  проводник 0,032-0,038’  изгиб J)
	· Диаметр интродьюсера – 10 F
· Комплект: интродьюсер с одним гемостатическим клапаном, проводник, дилататор, игла**
· Длина интродьюсера – от 10 до 15 см**
· Наличие рентгенконтрастного кончика
· Диаметр проводника – 0,032-0,038” (**)
· Кончик проводника – тип изгиба J
· Срок стерильности – 2 года.
· Способность клапана многократно в течение операции пропускать электрод или катетер без потери запирающих свойств. 
· Наличие на интродьюсере устройства для фиксации к тканям с помощью шва. 
· Наличие на интродьюсере системы для его промывания с краниками. 
· Возможность использования для проведения электродов через магистральные сосуды (для эндокардиального электрофизиологического исследования, проведения временной электрокардиостимуляции).
	100

	6
	Интродьюсер  с гемостатическим клапаном  11 Fr.  с набором для установки (игла пункционная, буж,  проводник буж,  проводник 0,032-0,038’  изгиб J)
	· Диаметр интродьюсера – 11 F
· Комплект: интродьюсер с одним гемостатическим клапаном, проводник, дилататор, игла**
· Длина интродьюсера – от 10 до 15 см**
· Наличие рентгенконтрастного кончика
· Диаметр проводника – 0,032-0,038” (**)
· Кончик проводника – тип изгиба J
· Срок стерильности – 2 года.
· Способность клапана многократно в течение операции пропускать электрод или катетер без потери запирающих свойств. 
· Наличие на интродьюсере устройства для фиксации к тканям с помощью шва. 
· Наличие на интродьюсере системы для его промывания с краниками. 
· Возможность использования для проведения электродов через магистральные сосуды (для эндокардиального электрофизиологического исследования, проведения временной электрокардиостимуляции).
	80



Лот № 15. Интродьюсеры длинные 
Лот № 15.1. Интродьюсеры длинные для транссептального доступа типа SL0
	1
	Интродьюсер  для транссептальной пункции с гемостатическим клапаном, многоцелевой (кривизна SL0), с набором для установки (буж,  проводник 0.032-0.038’’,  изгиб J, 135-180 см)
	- диаметр 8,5-9,0 Fr. 
- полезная длина 60-63 см  
- изгиб – типа SL0 или аналогичный **
- наличие гемостатического клапана
- проводник 0,032”-0,038”
- кончик проводника – тип изгиба J
	280


Лот № 15.2. Интродьюсеры длинные для транссептального доступа типа SL1

	1
	Интродьюсер  для транссептальной пункции с кривизна SL1, с гемостатическим клапаном, с набором для установки (буж,  проводник 0.032-0.038’’,  изгиб J, 135-180 см)
	- диаметр 8,5-9,0 Fr. 
- полезная длина 60-63 см  
- изгиб – типа SL1 или аналогичный **
- наличие гемостатического клапана
- проводник 0,032”-0,038”
- кончик проводника – тип изгиба J
	50


Лот № 15.3. Интродьюсеры длинные для фиксации в правых отделах сердца (типа SR0)

	1
	Интродьюсер  для фиксации катетера в правых отделах сердца, кривизна SR0, с гемостатическим клапаном, многоцелевой SR0, с набором для установки (буж,  проводник 0.032-0.038’’,  изгиб J, 135-180 см) 
	- диаметр 8,5-9,0 Fr. 
- полезная длина 60-63 см  
- изгиб – типа SR0 или аналогичный **
- наличие гемостатического клапана
- проводник 0,032”-0,038”
- кончик проводника – тип изгиба J
	80


Лот № 15.4 Интродьюсеры длинные для фиксации катетера в зоне каво-трикуспидального истмуса 

	1
	Интродьюсер  для фиксации катетера в зоне каво-трикуспидального истмуса с гемостатическим клапаном, с набором для установки (буж,  проводник 0.032-0.038’’,  изгиб J, 135-180 см)
	- диаметр 8,5-9,0 Fr. 
- полезная длина 60-63 см  
- специализированный изгиб – для фиксации абляционного катетера на каво-трикуспидальном истмусе**
- наличие гемостатического клапана
- проводник 0,032”-0,038”, 135-180 см.
- кончик проводника – тип изгиба J
	10



Лот № 15.5 Интродьюсер управляемый длинный  для транссептального доступа 8,5-10,0F
	1
	Интродьюсер управляемый с изменяемой кривизной с гемостатическим клапаном, с набором для установки (буж,  проводник 0.032-0.038’’,  изгиб J, 135-220 см)
	- 8,5-10,0 Fr.
- управляемая кривизна*
- Размер кривизны – согласуется отдельно на момент поставки
- полезная длина 61 см.
- совместимый с транссептальной иглой 89 см.
- наличие гемостатического клапана
- проводник 0,032”-0,038”, 135- 220 см.
- кончик проводника – тип изгиба J
	30



Лот № 15.6. Интродьюсер управляемый длинный  для транссептального доступа 9,5-12F. 
	1
	Интродьюсер управляемый с изменяемой кривизной с гемостатическим клапаном, с набором для установки
	- внутренний диаметр 9,5-12 Fr. 
- управляемая кривизна*
- Размер кривизны – согласуется отдельно на момент поставки
- полезная длина 71 см.
- наличие гемостатического клапана
- совместимость с проводником 0,032”-0,038”, 135- 180 см.
	40



Лот № 16. Проводник периферический
	1
	Проводник периферический длиной не менее 180 см, изгиб J
	- 0,032’’
- не менее 180 см
- изгиб J 
	200



Лот№ 17 Иглы транссептальные
	1
	Игла цельнометаллическая для транссептальной пункции изогнутая взрослая тип BRK-1,  71 см.
	-18 G, с мандреном
-тип BRK-1
-длина 71 см.
- цельнометаллическая **
	30



Лот № 18 Электроды индифферентные для использования с аблатором Stockert.
	1
	Электрод  индифферентный накожный для использования с аблатором Stockert
	- Электрод  индифферентный накожный для использования с аблатором Stockert 
- Совместим с имеющимся на балансе оборудованием Stockert **
- многократное использование
	5

	2
	соединительный кабель индифферентного электрода к аблатору Stockert
	- соединительный кабель индифферентного электрода к аблатору 
- длинна не менее 1,5 метров
- Совместим с имеющимся на балансе оборудованием Stockert **

	5



Лот № 19 Стерильные покрытия.
	1
	Покрытия для стерильного укрытия аппаратуры (размер не менее 50 х 100 см)
	-Покрытия предназначены для стерильного укрытия аппаратуры (детектора рентгеновского излучения, рентген-защитных ширм и др.)
-Крепление, обеспечивающая фиксации стерильного покрытия в горизонтальном и/или вертикальном положении 
-Размер не менее 50 х 100 см 
-Срок стерильности упаковки – не менее 1 года.
	600

	2
	Покрытия для стерильного укрытия аппаратуры (размер не менее 80 х 150 см)
	-Покрытия предназначены для стерильного укрытия аппаратуры (детектора рентгеновского излучения, рентген-защитных ширм и др.)
-Крепление, обеспечивающая фиксации стерильного покрытия в горизонтальном и/или вертикальном положении 
-Размер не менее 80 х 150 см 
-Срок стерильности упаковки – не менее 1 года.
	600

	3
	Покрытия для стерильного укрытия аппаратуры и соединительных кабелей размером не менее 4 х 100 см
	-Стерильное покрытие из полиэтилена длинное, предназначенное для стерильного присоединения соединительных кабелей к диагностическим, аблационным, ультразвуковым катетерам 
-Размер не менее 4 х 100 см 
наличие крепления/ приспособления (самоклеящегося стикера), обеспечивающего надежное крепление покрытия на соединительном разъеме катетеров / соединительному кабелю
-Срок стерильности упаковки – не менее 1 года.
	900



Лот № 20 Электроды накожные.
	1
	Электроды клеящиеся одноразовые
	-Одноразовые клеящиеся электроды для фиксации отведений ЭКГ на коже пациента
-способность надежно фиксироваться на коже пациента в течение всей процедуры аблации (не менее 6 часов)
	10 000


*) данные пункты технического задания являются важными, определяют терапевтические, диагностические возможности и класс аппарата; выполнение их будет оцениваться 2 баллами.
**) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению тендерного предложения.
Лот 21. Простыни ангиографические
	
	Простыни ангиографические одноразовые 
	- Покрытие хирургическое одноразовое для выполнения ангиографических исследований бедренным доступом**
- Размер покрытия – не менее 180х220 см
- Наличие прозрачной (полиэтиленовой) вставкой по краям*
 - Отверстия для ангиографического (бедренного) доступа с обеих сторон 
- Размер отверстий для исследования – не менее 5-6 х 8-9 см
- Стерильность комплекта – не менее 1 года 
- наличие адгезивной части вокруг отверстий для фиксации к коже пациента в течение всей процедуры
	400




2.1. Минимальный остаточный срок годности на момент поставки в РНПЦ Кардиология и другие УЗО "Кардиология" не менее 12-и месяцев.
2.2. Вся полученная продукция должна быть принята  комиссией с участием  представителей фирмы и  РНПЦ " Кардиология", с составлением соответствующего протокола.
2.3. При невыполнении условий технического задания при поставке инструментария,  фирма-поставщик обязуется  провести замену инструментария в течение 45 дней или возместить материальные затраты.

2.4.Не рассматриваются предложения, которые не соответствуют пунктам задания на закупку со знаком «*»

