№224
Проект заявки на закупку портативной системы экстракорпоральной мембранной оксигенации с одноразовыми системами, рассчитанными не менее чем на 25 дней непрерывной эксплуатации.

Приложение 1
Лот 1 . Портативная система экстракорпоральной мембранной оксигенации.
1. Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	
	Система вспомогательного кровообращения в составе:
	1 шт.

	1
	Портативный блок управления с приводом центробежного или диагонального насоса, оснащенный цветным сенсорным экраном
	1 шт

	2
	Портативное универсальное устройство управления температурой в контуре пациента, обеспечивающее точную и надежную регулировку температуры пациента ( водяной теплообменник  с водяными магистралями и коннекторами)
	1 шт

	3
	тележка для транспортировки блока управления и устройства управления температурой с вертикальной стойкой для инфузионных растворов и системой крепления насоса на кровати/стойке
	1 шт

	5
	газовый микшер с набором магистралей для подключения кислорода и сжатого воздуха
	1 шт

	6
	аварийный привод с индикацией числа оборотов 
	1 шт

	7
	перезаправляемый газовый баллон с редуктором 
	2 шт 



2. Технические требования:
	2.1. *
	 сертифицированная длительность эксплуатации расходного  материала в течение периода не менее 25 дней

	2.2. 
	масса блока управления не более 10 кг

	2.3. 
	блок управления должен иметь эргономичную рукоятку для переноски одним человеком

	2.4. 
	цветной ЖК монитор с многоуровневой системой задания и контроля параметров

	2.5. 
	наличие пользовательского интерфейса на основе сенсорной панели на поверхности монитора консоли управления

	2.6. 
	устройство должно проводить мониторинг следующих параметров: скорость потока, 
пузырьки воздуха, 
венозное и артериальное давление, 
венозная и артериальная температуры

	2.7. 
	устройство должно обладать 2-мя таймерами

	2.8. 
	конструкция головки насоса – центробежная или диагональная

	2.9. 
	объем заполнения одноразовой головки насоса – не более 70 мл

	2.10. 
	максимальная объемная скорость кровотока для набора должна составлять не менее 7л/мин

	2.11. 
	возможность задания пульсирующего режима артериального кровотока для обеспечения вспомогательного кровообращения

	2.12. 
	встроенное аварийное аккумуляторное питание должно обеспечивать автономную работу аппарата в течение не менее 2 часов при полной загрузке

	2.13. 
	наличие разъема для питания от бортовой сети транспортного средства

	2.14. 
	в аварийном приводе должна быть предусмотрена возможность прямого подключения к батарейному питанию

	2.15. 
	тележка в комплекте поставки должна обеспечивать надежное закрепление всех составных частей поставляемого оборудования и расходного материала

	2.16. 
	диапазон регулирования устройством управления температурой (теплообменником) в контуре пациента  должен составлять не менее 15-39 градусов Цельсия

	2.17. 
	масса заполненного теплообменника не более 20кг (компактный с возможностью размещения на тележке системы)

	2.18. 
	перезаправляемый портативный газовый баллон  предназначен для кислорода,  редуктор с возможностью подсоединения одноразовой газовой магистрали ¼ Fr














Приложение 2
Лот 2. Одноразовые системы  для аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, рассчитанные не менее чем на 25 дней непрерывной эксплуатации.
1. Стерильная одноразовая  система – 10 штук.
 Комплектация стерильной одноразовой  системы:   
1.1. Оксигенатор ( скорость потока крови не менее 6 л/мин) с артериальным и венозным выходами 3/8 French, с интегрированным артериальным фильтром,  встроенными разъемами для определения венозного давления, артериального давления, температуры.
1.2. Одноразовая головка центробежного или диагонального насоса (совместимого с блоком управления системы ЭКМО). Одноразовая головка насоса интегрирована с оксигенатором  либо в комлектации присутствуют магистрали  для соединения  с оксигенатором.  
1.3.	Артериальная и венозная магистрали 3/8 French с цветовой маркировкой и магистральными зажимами, c quick-коннекторами.
1.4.	Контур первичного заполнения  c quick-коннекторами.
1.5.	Газовая магистраль ¼ Fr c фильтром  к газовому микшеру (газовому баллону)
1.6.  Адапторы 3/8 – 3/8 с Luer femail – 2 шт.
Технические требования (характеристики) к стерильным одноразовым системам для портативного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, рассчитанным не менее чем на 25 дней непрерывной эксплуатации.
1. Биосовместимое покрытие всех компонентов системы
2. Общий объем заполнения всей системы не более 700мл.
3. Скорость создаваемого центробежным насосом потока крови не менее 7  л/мин, оксигенатор рассчитан на скорость потока крови не менее 6 л/мин.
4. * Сертифицированная длительность эксплуатации расходного  материала в течение периода не менее 25 дней.
2. Артериальные канюли: 
	№ позиции
	Размер
	Количество

	2.1.
	15 – 16 Fr
	4

	2.2.
	17 – 18 Fr 
	4

	2.3.
	19- 20 Fr 
	4

	2.4.
	21-22 Fr
	2

	
	Всего
	14



Технические требования к артериальным канюлям:
1. Канюли армированные, с боковыми отверстиями
2. Предназначены для незатрудненной пункционной чрескожной установки, наличие интрадьюсера с маркерами глубины установки. 
3. Длительность эксплуатации  – не менее 25 дней.

3 . Венозные канюли :
	№ позиции
	Размер
	Количество

	3.1.
	20-21 Fr 
	4

	3.2.
	22-23  Fr 
	4

	3.3.
	24-25 Fr 
	4

	3.4.
	26-27Fr 
	2

	
	Всего
	14



Технические требования к венозным канюлям:
1. Канюли армированные, с боковыми отверстиями
2. Предназначены для незатрудненной пункционной чрескожной установки, наличие интрадьюсера с маркерами глубины установки. 
3. Длительность эксплуатации  – не менее 25 дней.

4. Наборы для чрескожной установки канюли 
	№ позиции
	Размер
	Количество

	4.1.
	Артериальный 
	14

	4.2.
	Венозный 
	14



Технические требования к наборам для чрескожной установки:
1. Наличие проволочного направителя
2. Наличие дилататоров последовательных диаметров ( не менее 3-х).
3.  Стерильная пластиковая упаковка 


Дополнительные требования
1.	Не рассматриваются предложения, которые не соответствуют пунктам задания на закупку со знаком «*»
2.	Приведенные данные/комплектация должны быть подтверждены технической документацией
3. Все требования к комплектации по пунктам Технического задания должны быть включены в стоимость предложения
4. График поставок изделий согласовываются  с   РНПЦ «Кардиология» после утверждения результатов процедуры закупки
5. Бесплатная замена расходного материала при выявлении производственных либо транспортных дефектов продукции
[bookmark: _GoBack]6. Срок стерильности стерильных компонентов при поставке в клинику– не менее 80% от указанного на упаковке.
