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Приложение 1

Технические характеристики 


КАТЕТЕРЫ КОРОНАРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 

Лот №1.  Катетер коронарный направляющий 

	Катетер коронарный направляющий
	Модель
	Кол-во

	
	6F
	
	

	1.1
	Модификация типа Back-up left  (EBU,XB,VL,SBS)    
	EBU-3.0 или аналог 6F
	20

	 1.2
	Модификация типа Back-up left  (EBU,XB,VL,SBS)    
	EBU-3.5 или аналог 6F
	1650

	 1.3
	Модификация типа Back-up left  (EBU,XB,VL,SBS)   
	EBU-4 или аналог 6F
	1780

	 1.4
	Модификация типа Back-up left  (EBU,XB,VL,SBS)   
	EBU-4.5 или аналог 6F
	400

	1.5
	Левый джаткинс                   
	JL-3.5 6F
	200

	1.6
	Левый джаткинс                   
	JL-4 6F
	500

	1.7
	Левый амплац
	AL-1 6F
	50

	1.8
	Левый амплац с боковыми отвестиями
	AL-1 SH 6F
	50

	1.9
	Левый амплац
	AL-2 6F
	50

	1.10
	Правый джаткинс                   
	JR-4 6F
	2900

	1.11
	Правый джаткинс с боковыми отверстиями                
	JR-4 SH 6F
	200

	1.12
	Правый амплац 
	AR-1 6F
	500

	1.13
	Правый амплац с боковыми отверстиями                
	AR-1 SH 6F
	100

	1.14
	Правый амплац           
	AR-2 6F
	20

	1.15
	Для шунтов ЛКА
	LCB 6F
	20

	1.16
	Для шунтов ПКА
	RCB 6F
	20

	1.17
	Для внутренней грудной артерии
	IM 6F
	50

	
	7F
	
	

	1.18
	Левый джаткинс
	JL-3,5 7F
	50

	1.19
	Левый джаткинс     
	JL-4 7F
	50

	1.20
	Левый джаткинс      
	JL-4 SH 7F
	50

	1.21
	Модификация типа “EBU”  (EBU,XB,VL,SBS)   
	EBU-3.5 или аналог 7F
	100

	1.22
	Модификация типа “EBU”  (EBU,XB,VL,SBS)  
	EBU-4 или аналог 7F
	100

	1.23
	Модификация типа “EBU”  (EBU,XB,VL,SBS) 
	EBU-4.5 или аналог 7F
	50

	1.24
	Правый джаткинс                  
	JR-4 7F
	150

	1.25
	Правый джаткинс                   
	JR-4 SH 7F
	90

	1.26
	Правый амплац                     
	AR-1 7F
	50

	1.27
	Правый амплац                     
	AR-1 SH 7F
	50

	
	8F
	
	

	1.28
	Правый джаткинс
	JR-4 8F
	80

	Итого:                                                                                                                        9330              Примечание:
1.1. "Гибридная технология" изготовления катетера, предусматривающая различную степень жесткости последнего обеспечивающего оптимальную проходимость инструментария.
1.2. Внутренний диаметр для катетеров 6 F не менее 0.071inch, 7F - не менее 0.080 inch.
1.3. Кончик Soft tip.





Лот№ 2.  Катетеры коронарные направляющие для трансрадиального доступа

	
	Катетеры коронарные направляющие для трансрадиального доступа
	Модель
	Кол-во

	2.1
	Для трансрадиального доступа для левой коронарной артерии
	IL-4,0 или аналог 6F
	900

	2.2
	Для трансрадиального доступа для правой коронарной артерии
	IR-2,0 или аналог 6F
	900

	2.3
	Для трансрадиального доступа универсальный
	Тип RADIAL или аналог 6F
	750

	Итого:                                                                                                                       2550                       Примечание:
2.1. "Гибридная технология" изготовления катетера, предусматривающая различную степень жесткости последнего обеспечивающего оптимальную проходимость инструментария.
2.2. Кончик Soft tip. 
2.3. Внутренний диаметр для катетеров 6 F не менее 0.071inch



Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.



2. Дополнительные требования
2.1. Минимальный остаточный срок годности на момент поставки в центры не менее 80% от заявленного производителем.
2.2. Вся полученная продукция должна быть принята комиссией с участием представителей фирм и заказчиков, с составлением соответствующего протокола.
2.3. При невыполнении условий технического задания при поставке инструментария фирма-производитель обязуется провести замену инструментария в течение 45 дней или возместить материальные затраты.

