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Приложение 1


Технические характеристики 


ПРОВОДНИКИ КОРОНАРНЫЕ 

Лот№1.  Проводники коронарные 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]
	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	1.
	Проводники коронарные гибридные прямые
	0.014”, 190-195см, 
	5300

	2.
	-«-
	0.014”, 290-300см
	200

	Примечание:
1. Гибридная конструкция проводника: дистальная часть - сплав никеля и титана, проксимальная часть из нержавеющей стали.
2. Гидрофобное покрытие проксимальной части проводника, средняя и дистальная часть проводника должна иметь рентгенконтрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием. Рентгенконтрастная дистальная часть проводника длиной 3 см.
3. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,7-0,8 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	3.
	Проводники коронарные гибридные прямые
	0.014”, 190-195см, 
	1800

	4.
	-«-
	0.014”, 290-300см
	200

	Примечание:
1. Материал дистальной части проводника - сталь повышенной прочности.
2. Дистальная часть проводника должна иметь полимерный чехол с гидрофильным покрытием.
3. Рентгенконтрастная дистальная часть проводника длиной 3 см.
4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 1,0-1,1 г.




Лот №2. Проводники коронарные для сложных и окклюзионных поражений артерий

	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	1.
	Проводники коронарные прямые (для прохождения длинных извитых стенозированных участков сосуда)
	0.014”, 180-195см, 
	2000

	Примечание:
1.1. Наличие композитного сердечника
1.2. Наличие полимерного гидрофильного покрытия проводника не менее 15 см.
1.3. Наличие полимерного гидрофобногоо покрытия дистальной части проводника.
1.4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,5-0,6 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	2.
	Проводники коронарные прямые (с возможностью осуществления внешней поддержки)
	0.014”, 180-195см, 
	1000

	Примечание:
2.1. Наличие полимерного гидрофильного покрытия дистальной части проводника.
2.2. Конструкция шафта для  осуществления дополнительной поддержки (extra support).
2.3. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,5-0,6 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	3.
	Проводники коронарные прямые для прохождения сильно извитых сосудов
	0.014”, 180-195см, 
	400

	Примечание:
3.1. Наличие полимерного и гидрофильного покрытия дистальной части проводника.
3.2. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,75 – 0,8 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	4.
	Проводники коронарные для прохождения септальных коллатералей
	0.014”, 180-195см, 
	100

	Примечание:
4.1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части проводника.
4.2. Предварительно сформированный изгиб кончика проводника 1 мм.
4.3. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,25 – 0,3 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	5.
	Проводники коронарные прямые (для реканализации хронических окклюзионных поражений)
	0.014”, 180-195см, 
	300

	Примечание:
5.1. Наличие полимерного гидрофильного покрытия дистальной части проводника длиной не менее 15 см. 
5.2. Наличие зауженного дистального кончика проводника толщиной не более 0,010 inch.
5.3. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,9-1,1 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	6.
	Проводники коронарные прямые (для реканализации хронических окклюзионных поражений)
	0.014”, 180-195см, 
	200

	Примечание:
6.1. Наличие зауженного микроконического дистального кончика проводника толщиной не более 0,010 inch.
6.2. Усилие изгиба дистальной части проводника – 1,5-2,0 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	7.
	Проводники коронарные прямые (для реканализации хронических окклюзионных поражений)
	0.014”, 180-195см, 
	200

	Примечание:
7.1. Наличие зауженного микроконического дистального кончика проводника толщиной не более 0,011 inch.
7.2. Усилие изгиба дистальной части проводника – 3,0-4,0 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	8.
	Проводники коронарные прямые (проведения инструментария в извитые сегменты сосуда с максимальной поддержкой)
	0.014”, 180-195см, 
	200

	Примечание:
8.1. Наличие укороченного мягкого кончика проводника (до 4 см).
8.2. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,6-0,8 г.



	№
	Наименование
	Модель
	Кол-во

	9.
	Удлинитель коронарного проводника
	0.014”
	100

	Примечание:
9.1. Совместимость с проводником 0.014”




Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

   


2. Дополнительные требования
2.1. Минимальный остаточный срок годности на момент поставки в центры не менее 80% от заявленного производителем.
2.2. Вся полученная продукция должна быть принята комиссией с участием представителей фирм и заказчиков, с составлением соответствующего протокола.
[bookmark: _GoBack]2.3. При невыполнении условий технического задания при поставке инструментария фирма-производитель обязуется провести замену инструментария в течение 45 дней или возместить материальные затраты.
