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Приложение 1



Технические характеристики 


КАТЕТЕРЫ БАЛЛОННЫЕ КОРОНАРНЫЕ
 
Лот№1.  Катетеры баллонные коронарные малого диаметра для прохождения хронических окклюзионных и кальцинированных поражений

	
	Катетеры баллонные коронарные малого диаметра для прохождения хронических окклюзионных и кальцинированных поражений
	Модель
	Кол-во

	1.1
	
	1.30x12
	400

	Примечание:                                                                                                           
1.1. Монорельсовый катетер, совместимость с проводником 0,014’’.
1.2. Номинальное давление не менее 7 атм., давление разрыва не менее 14 атм.
1.3. В сложенном состоянии кончик катетера, вся поверхность баллона  и дистальный шафт должны иметь эффективное гидрофильное покрытие, облегчающее прохождение целевой артерии и зоны поражения.
1.4. По номинальному диаметру баллона допускается отклонение +- 0,1 мм, по длине баллона - +- 2 мм.




Лот№2.  Катетеры баллонные коронарные

	
	Катетеры баллонные коронарные 
	Модель
	Кол-во

	2.1
	
	1.5x15
	800

	2.2
	
	2.0x20
	2000

	2.3
	
	2.0x30
	500

	2.4
	
	2.5x20
	1700

	2.5
	
	2.5x30
	500

	Примечание:                                                                                                         5500
1. Монорельсовые.
2. Номинальное давление не менее 6 атм.
3. Давление разрыва не менее 14 атм.
4. Допускается отклонение по длине стента ±1 мм.




Лот№3. Катетеры баллонные коронарные высокого давления

	
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления 
	Модель
	Кол-во

	3.1
	
	2.75x15
	600

	3.2
	
	3.0x15
	1100

	3.3
	
	3.0x11
	500

	3.4
	
	3.25x15
	1100

	3.5
	
	3.5x15
	1250

	3.6
	
	3.5x11
	500

	3.7
	
	4.0х15
	550

	3.8
	
	4.0х11
	300

	3.9
	
	4.5х15
	350

	3.10
	
	4.5х11
	100

	3.11
	
	5.0х11
	100

	Примечание:                                                                                                        6450
1. Некомплаенсный баллон
2. Номинальное давление не менее 11 атм.
3. Давление разрыва не менее 20 атм (для баллонов диаметром 4,5 и 5,0 мм – не менее 16 атм.)
4. Допускается отклонение по длине стента ±1 мм.




Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

   
2. Дополнительные требования
2.1. Минимальный остаточный срок годности на момент поставки в центры не менее 80% от заявленного производителем.
2.2. Вся полученная продукция должна быть принята комиссией с участием представителей фирм и заказчиков, с составлением соответствующего протокола.
2.3. При невыполнении условий технического задания при поставке инструментария фирма-производитель обязуется провести замену инструментария в течение 45 дней или возместить материальные затраты.



