№223
Проект заявки на закупку систем одноразовых для портативного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, рассчитанные не менее чем на 30 дней непрерывной эксплуатации.

Приложение №1

Технические характеристики систем одноразовых для портативного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, рассчитанные не менее чем на 30 дней непрерывной эксплуатации


1. Состав оборудования (1-го комплекта):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1. 
	Стерильный одноразовый сет в составе:
	

	1.1. 
	* Оксигенатор с артериальным и венозным выходами 3/8 French, с интегрированным артериальным фильтром и центробежным насосом (совместимым с системой Cardiohelp производства Maquet), встроенными разъемами для определения венозного давления, артериального давления, дополнительного давления, температуры, гемоглобина, гематокрита и венозной сатурации
	20

	1.2. 
	Артериальная и венозная магистрали 3/8 French с цветовой маркировкой и магистральными зажимами, c quick-коннекторами
	20

	1.3. 
	Контур первичного заполнения c quick-коннекторами
	20

	1.4. 
	Газовая магистраль ¼- ¼ c фильтром к газовому микшеру
	20




2. Технические требования.
2.1.	Предназначение: для аппарата вспомогательного кровообращения для длительной экстракорпоральной оксигенации крови (не менее чем на 30 дней) при острой сердечно-дыхательной недостаточности в условиях операционной, палат реанимации и при транспортировке
2.2.	Биосовместимое покрытие всех компонентов системы
2.3.	Общий объем заполнения всей системы не более 800 мл


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Срок стерильности – не менее 80% от указанного на упаковке.
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