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Проект заявки на закупку
Систем стабилизации и позиционирования сердца на 2019 г.


Приложение 1



1. Состав и технические требования:


Лот 1
Система стабилизации сердца одноразовая в количестве 100 шт.

	1.1.1.
	Система крепления к ретрактору с возможностью свободной ротации и надежной фиксации в выбранной позиции.

	1.1.2.
	Технология быстрой фиксации положения стабилизатора.

	1.1.3.
	Трехслотовый подвижный в трех плоскостях механизм крепления ножки системы стабилизации с низким профилем для обеспечения возможности оперирования труднодоступных сосудов и адаптации ко всем разновидностям анатомического расположения сердца.

	1.1.4.
	Формуемые прозрачные низкопрофильные ножки (с присосками) системы стабилизации должны быть иметь возможность разведения в любом направлении.

	1.1.5.
	U-образная форма стабилизатора

	1.1.6.
	Вакуумная система стабилизации должна обеспечивать нормальную работу присосок при давлении не более 400 мм Hg, которое в обязательном порядке должно обеспечиваться подачей вакуума через одну трубку.





Лот 2
Система позиционирования сердца (при полном стернотомическом доступе)
в количестве 100 шт.

	1.3.1.
	Система крепления к ретрактору с возможностью свободной ротации и надежной фиксации в выбранной позиции.

	1.3.2.
	Вакуумная система позиционирования должна обеспечивать нормальную работу присоски устройства позиционирования при давлении не более 250 мм Hg.

	1.3.3.
	Система позиционирования должна обладать технологией активного подвеса присоски или аналогичной технологией (указать в документах какой) для минимизации травмы миокарда и одновременно, гарантии хорошего удержания сердца (без потери вакуума).





Лот 3

Система blower (при использовании стернотомическом доступе) для продувки анастомоза в количестве 100 шт.

	1.6.1.
	Низкий профиль системы

	1.6.2.
	Гибкий легко формуемый шафт системы для обеспечения необходимого угла доступа с системой креплений для его надежной фиксации на системе стабилизации вблизи рабочей зоны хирурга.

	1.6.3.
	Наличие встроенного в систему СО2 фильтра.

	1.6.4.
	Эргономичное управление скоростью потока подаваемой смеси физ. раствор – СО2 путем вращения контроллера на рукоятке системы. Независимое управление подаваемым объемом физ. раствора и СО2 соответственно.






Лот 4
Интраоперационные флоуметрические стерильные датчики контроля качества коронарного шунта, коронарной артерии

	1.9.1.
	Технические требования по поз. 9.:
- датчики должны быть адаптированы к имеющимся системам контроля, свободно, без деформации охватывать сосуд, не искажая кровоток, не требует калибровки, легко стерилизуются, малочувствительны к профилю потока, микроструктуре жидкости, электрическим помехам.
- датчики с рукояткой (Handle probe) – для сосудов диаметром от 1.5мм до 6.5мм. Для коронарных артерий, аорто-коронарных шунтов (3,4,5,6 Handle probe)
- интраоперационное использование при АКШ на работающем сердце.
	

	1.9.2.
	Датчик быстроустанавливаемый к системе интраоперационной оценки качества кровотока VeriQ, 3мм, с ручкой
	20 шт.

	1.9.3.
	Датчик быстроустанавливаемый к системе интраоперационной оценки качества кровотока VeriQ, 4мм, с ручкой
	30 шт.

	1.9.4.
	Гель стерильный (уп. по 20 гр.)
	300 уп.




Лот 5

Устройство для наложения узлов с помощью титановых клипс для коррекции при полном стернотомическом доступе и для малоинвазивной коррекции в количестве 50 комплектов.


	1.13.1.
	Шафт устройства размером не более 5 мм

	1.13.2.
	Надежное затягивание узлов с применением титановых клипс. Доказанная равномерность усилия затягивания узлов

	1.13.3.
	Простое наложение клипс, их затягивание и обрезка нити (в один шаг)

	1.13.4.
	В одном комплекте должны предлагаться наборы клипс из расчета 18 клипс на один комплект клипирования





Лот 6

Система для наложения проксимальных анастомозов

	1.16.1.
	Система для наложения проксимальных анастомозов в составе:
устройство для наложения анастомоза перфоратор аорты 4.3мм в количестве 20 шт.
Система для наложения проксимальных анастомозов в составе:
устройство для наложения анастомоза перфоратор аорты 3.8мм в количестве 80 шт.

	1.16.2.
	Устройство для наложения анастомоза должно обеспечивать надежный гемостаз при проведении операции на работающем сердце без использования зажима.

	1.16.3.
	Низкопрофильная система доставки устройства для гемостаза места наложения анастомоза, раскрывающая гемостатическое устройство в аорте путем перемещения поршня.

	1.16.4.
	Перфоратор должен быть эргономичным и безопасным в применении. Перфоратор должен создавать циркулярное ровное отверстие в аорте.



Не рассматриваются предложения, которые не соответствуют пунктам задания на закупку со знаком «*»


Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
[bookmark: _GoBack]срок стерильности  с момента поставки в клинику  – не менее 2-х лет
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