[bookmark: _GoBack]№255

Проект заявки на закупку аппарата ультразвукового диагностического экспертного класса для общих, гинекологических, урологических исследований

Состав оборудования
	№  п/п
	Наименование

	Количество 

	1.
	Аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса для общих, гинекологических, урологических исследований
	1шт.

	2.
	                               Датчики
	

	2.1
	Конвексный датчик для исследования органов и сосудов брюшной полости
	1шт.

	2.2
	Секторный фазированный датчик для исследования сердца и сосудов
	1шт.

	2.3
	Линейный датчик для исследований поверхностных органов
	1шт.

	2.4
	Микроконвексный внутриполостной датчик
	1шт.

	3.
	Источник бесперебойного питания, работающий в режиме online
	1шт.

	4.
	Черно-белый термопринтер
	1шт.

	5.
	Бумага для термопринтера
	20 рулонов

	6.
	Гель для ультразвуковых исследований
	    20 литров



2. Технические требования
	№ п/п
	 Характеристики
	 Параметры
	Примечание

	1.
	Аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса для общих, гинекологических, урологических исследований, новый
	Наличие
	

	2.
	 Количество цифровых каналов
	Не менее 450 000 
	*

	3.
	 Размеры рабочего монитора, дюймов
	 Не менее 19
 
	*

	4.
	Наличие сенсорной панели управления для облегчения работы со сканером
	 Наличие 

	*

	5.
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме, см
	 Не менее 30 
	

	6.
	 Максимальная частота кадров в В-режиме в секунду
	 Не менее 1200   
	

	7.
	Режим составного многолучевого сканирования
	  Наличие 
	

	8.
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с
	 Не более 5
	

	9.
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с
	Не менее 8
	

	10.
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии в одном направлении , м/с
	Не менее 19
	*

	11.
	Режим тканевой  допплерографии
	Наличие
	

	12.
	Максимальная частота кадров, отображаемая в секунду в режиме тканевой допплерографии
	Не менее 240
	

	13.
	М-режим: цветовой, анатомический
	Наличие 

	

	14.
	Эластография
	Наличие
	*

	16.
	Трапециевидное сканирование на линейных датчиках не менее 10град. в каждую сторону
	Наличие 
 
	

	17.
	Режим навигации ( совмещение УЗИ с КТ,МРТ)
	Наличие
  
	*

	18.
	Жесткий диск системы, не менее
	1 ТБ
	

	19.
	Система архивации: DVD/ CD – RW, USB  в форматах  jpeg, AVI
	Наличие 

	

	20.
	Количество одновременно подключаемых датчиков  (визуализирующих)
	4
	

	21.
	Режим панорамного изображения  на конвексных и линейных датчиках
	Наличие 

	

	22.

22.1
22.2
22.3
22.4
	Конвексный датчик для исследования органов и сосудов брюшной полости
           - диапазон частот, МГц, не уже
           - количество элементов
           - режим эластографии           
           - многоразовый пункционный адаптер – 2 шт. (или одноразовый пункционный адаптер – 1200 шт.)
	Наличие 

2,0-6,0
Не менее 150
Наличие
Наличие

	



*
*

	23.

23.1
23.2
23.3
	Секторный фазированный датчик для исследования сердца и сосудов           
            - диапазон частот, МГц, не уже
            - количество элементов
            - угол сканирования
	Наличие 

3,0-8,0
Не менее 96
Не менее 90 град.
	




	24.

24.1
24.2
24.3
24.4
	Линейный датчик для исследования сосудов, поверхностных органов 
             - диапазон частот, МГц, не уже
             -апертура, мм от и до
            - режим эластографии
           - многоразовый пункционный адаптер – 2 шт. (или одноразовый пункционный адаптер – 1200 шт.)
	Наличие 

5,0-13,0
35-40
Наличие
Наличие

	



*
*

	26.

26.1
26.2
26.3
26.4
	Микроконвексный  внутриполостной датчик
        - диапазон частот, МГц, не уже
        - угол сканирования
        - режим эластографии
        - многоразовый пункционный адаптер – 2 шт.         (или одноразовый пункционный адаптер – 1200 шт.)
	Наличие 

2,0-9,0
Не менее 180 град.
Наличие
Наличие

	



*
*




Примечания:  * - данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.
Необходимое соответствие требованиям технического задания, не менее 90%.

3.  Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1  В стоимость предложения должны быть включены доставка, монтаж, наладка, а также обучение технического и медицинского персонала правилам эксплуатации.
	3.2 Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей.
           4.  Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию:
	      - время прибытия сервисного инженера – не более 24 часов;
	     - устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.
            5. Требования о наличии технической документации, обучении персонала и иной информации:
            5.1 Для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь – регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
            5.2 Документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на русском языке:
             - документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических требований на соответствие заявке на закупку.
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