
л J b

Ориентировочный срок поставки 2020 год

Ориентировочная стоимость предмета
государственной закупки**

3 473 000,00 бел. рублей

Принцип формирования начальной цены
электронного аукциона***

Начальной ценой электронного аукциона
является наименьшая цена из предложений
участников, допущенных к торгам

Источник финансирования Местный бюджет

Возможные изготовители Согласно приложению №2 к настоящей заявке

Настоящим заказчик подтверждает, что:
*  - организатор до объявления процедуры государственной закупки вправе внести

изменения в части корректировки кода в соответствии с общегосударственным
классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 007-2012).

** - по результатам изучения конъюнктуры рынка организатор вправе установить
ориентировочную стоимость государственной закупки.

* * *  -  организатор при проведении централизации однородных медицинских изделий
вправе применить единый принцип формирования начальной цены электронного аукциона.

Общественное обсуждение №376
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Планирующая система лучевой терапии для 
«Минский городской клинический онкологический дис

'/Л /Р
юлогического отделения УЗ
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№
п/п Наименование Кол-во, шт

1.1. Планирующая система лучевой терапии 1
1.2. Рабочая станция системы планирования 1

2. Технические требования

№ п/п Наименование Базовые
параметры

Приме­
чания

2.1. Планирующая система лучевой терапии

2.1.1.
Возможность реализации созданных планов лу­
чевой терапии на существующем радиотерапев- 
тическом комплексе

Наличие

2.1.2.

Интеграция с существующей в лечебном 
учреждении системой планирования облучения 
с возможностью доступа к базе данных пациен­
тов существующей системы планирования Mon­
aco

Наличие *

2.1.3.

Система планирования должна быть совместима 
с существующей системой управления и пере­
дачи радиологической информации Mosaiq, име­
ющейся в учреждении

Наличие

2.1.4.

Авторизированный доступ к существующему 
серверу баз данных Monaco для администратора 
системы, физика, оператора, врача по присвоен­
ному имени пользователя и индивидуальному 
паролю

Наличие

2.1.5.
Возможность расчета дозы облучения пучками 
фотонов по алгоритму Monte Carlo, Collapsed 
Cone или аналогичному

Наличие

2.1.6.
Ввод данных нового пациента в общую базу 
данных, контурирование, редактирование дан­
ных, добавление комментариев

Наличие



2.1.7. Просмотр всех имеющихся изображений паци­
ента, полученных на КТ, МРТ и ПЭТ/КТ Наличие

2.1.8.
Модуль для работы с диагностическими изобра­
жениями для контурирования мишени и крити­
ческих органов

Наличие

2.1.9.

Прием и регистрация изображений с КТ, МРТ и 
других видов диагностических изображений, ис­
пользуемых для планирования дистанционной 
лучевой терапии

Наличие

2.1.10.
Совмещение различных типов диагностических 
изображений (КТ, МРТ, ПЭТ и др.) для опреде­
ления мишени и критических органов

Наличие

2.1.11. Автоматическое и ручное контурирование всех 
анатомо-топографических структур пациента. Наличие

2.1.12. Автоматическое и ручное контурирование пла­
нируемого объема облучения и органов риска Наличие

2.1.13. Экстраполирование и интерполирование конту­
ров Наличие

2.1.14.
Автоматическое и интерактивное определение 
отступов при определении мишени и критиче­
ских органов

Наличие

2.1.15. Модуль расчета дозного распределения Наличие
2.1.16. Коррекция на неоднородность ткани Наличие
2.1.17. Коррекция на неоднородность ткани Наличие

2.1.18. Вычисление мониторных единиц для каждого 
пучка излучения Наличие

2.1.19. Модуль оценки планов облучения аналог Наличие
2.1.20. 3D визуализация анатомических структур Наличие
2.1.21. 3D визуализация изо дозного распределения Наличие

2.1.22. Получение и работа с гистограммами объем- 
доза Наличие

2.1.23. Одновременное сравнение и суммирование не­
скольких планов облучения Наличие

2.1.24. Модуль экспорта и импорта информации Наличие

2.1.25. Экспорт и импорт диагностических изображений 
в формате DICOM; D1COM 3; DICOM RT Наличие

2.1.26.
Анонимизация плана облучения, 
предварительный просмотр и выбор объектов 
для экспорта и импорта

Наличие

2.1.27.
Лицензии на планирование по технологии IMRT 
облучения фотонами и планирования облуче­
ния электронами

Не менее 3 
шт.

2.1.28.
Лицензии на планирование по технологии 
3DCRT облучения фотонами и планирования 
облучения электронами

Не менее 3- 
х шт.



2.1.29.
Лицензии на планирование по технологии 
VMAT облучения фотонами и планирования 
облучения электронами

Не менее 3- 
х шт.

2.1.30.
Биологическая оптимизация при планировании 
по технологиям IMRT и VMAT

Наличие

2.1.31.
Функция «Segment shape optimisation» для улуч­
шения качества плана лучевой терапии или ана­
логичная

Наличие

2.1.32.
Возможность создания шаблонов планов луче­
вой терапии любой технологии (3DCRT, IMRT, 
VMAT) и их управление.

Наличие

2.1.33.
Обновление программного обеспечения суще­
ствующей системы планирования Monaco до по­
следней актуальной версии

Наличие

2.2. Рабочая станция системы планирования

2.2.1. Высокопроизводительная компьютерная плат­
форма для 3-мерного планирования Наличие

2.2.2. Частота процессора Не менее 3 
ГГц

2.2.3. Количество ядер процессора Не менее 6

2.2.4. Оперативная память Не менее 64 
Гб

2.2.5. Емкость жёсткого диска Не менее 
300 Гб

2.2.6. Устройство чтения/записи на электронные носи­
тели (CD, DVD, USB) Наличие

2.2.7. Видеокарта для ускоренного расчета дозы облу­
чения пучками фотонов Наличие

2.2.8. Монитор

Жидкокри­
сталличе­
ский, цвет­
ной с диаго­
налью не 
менее 27” и 
разреше­
нием не ме­
нее 1920 х 
1080

2.2.9. Операционная система Windows 10 
Professional

2.2.10. Источник бесперебойного питания Наличие

2.2.11.
Источник бесперебойного питания Обеспече­

ние беспере­
бойного пи-



тания сер­
вера хране­
ния радио­
логической 
информации 
не менее 5 
мин.

2.2.12. Полная мощность Не менее 
1000 В А

Примечание:
*) данные требования технического задания определяют уровень технических 

возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению тен­
дерных предложений:

П. 2.1.2 Интеграция с существующей в лечебном учреждении системой пла­
нирования облучения с возможностью доступа к базе данных пациентов существую­
щей системы планирования Monaco необходима для использования единой базы дан­
ных пациентов, проходящих лечение в учреждении. Наличие дополнительной базы 
данных пациентов может привезти к несоответствию лечебных планов лучевой тера­
пии планам, реализуемым на аппаратах.

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильно­
сти)

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в те­
чение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютер­
ной системы и программного обеспечения) в течение гарантийного срока эксплуата­
ции, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопас­
ности оборудования.

Приложение №2

Сведения об эксплуатирующей организации

Полное наименование Учреждение здравоохранения «Минский го­
родской клинический онкологический дис­
пансер» (МГКОД)

Место нахождения 220013 г. Минск, пр. Независимости, 64/3

УНП 100854061

Адрес электронной почты mgko d_z@m ail.ru


